VS-1
Valisvoodrilaud 21mm
Puitkarkass 145x45mm, s=600mm

190mm betoon 6dnesplokk,

Armeeritud 2x 12mm armatuur igas teises vuugis
Avad tais betoneeritud B20/25

krohv vodi sokliplaat

al.km -1,35

Ul.km +0.00

— Katuseplekk
Roovitus 25x100, s vastavalt pailgaldusjuhistele
Distantsliist 25x50mm, sarikal
Aluskate
Ogaplaatferm, s=900mm
Tuuletoke
Puistevill, t=min 400mm
Aurutokkekile (saunas Finnfoam FF-PIR 30 Sauna
Roovitus 28x70, s= 300mm
Laudis

+2.90

+2.10

+2.40

P-1

Keraamiline plaat

Raudbetoonplaat C25/30, t=80mm

Ruumis 3 ja 4 pérand kaldega, paigaldada kuivtrapid
Armeeritud #6/ 6 /150 /150

Aluskile t=0,2mm

EPS 100, 200mm

Tihendatud liivalus: t=min 300mm

Tihendatud alupinnas, (Dpr=95%)

P-2

Raudbetoonplaat C25/30, t=100mm

| Armeeritud #6/ 6 /150 /150

Aluskile t=0,2mm

Tihendatud liiv- voi killustikalus: t=min 300mm
Tihendatud alupinnas, (Dpr=95%)

VS-2

Valisvoodrilaud 21mm

Distantsliist 25mm

Tuuletokke kile

Puitpost 195x45mm, s=600mm, vahel mineraalvill
Vahtplast FINNFOAM FF-PIR 30 SAUNA

liite- ja kinnituskohad teipida alumiiniumteibiga
Distantsliist 25x100, s=600mm

Laudvooder

190mm betoon 66nesplokk,

Armeeritud 2x 12mm armatuur igas teises vuugis
Avad tais betoneeritud B20/25

Valjas 100mm EPS 100 soojustus

krohv voi sokliplaat

al.km -1,35

Ul.km +0.00

Betoontaldmik 200x400
tihendatud killustikalusel
armeeritud 3x16mm

al. km -1,55

al. km -1,35




