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Kiitte pealevool

Kiitte t
LSV: 0,0491 I /s Liiniseadeventiil: Idbivooluhulk
[ Sulgventiil
] Tasakaalustusventiil
— Kiittekollektor
1/8-TTm Kontuuri number ja pikkus
350w Kontuuri véimsus
0,0391L/ Kontuuri Idbivooluhulk
f Ruumitermostaat (paigaldatakse
0,9 m pérandast)
& Ruumitermostaat pSrandatemperatuuri
anduriga

Pérandkiitte torud 20x2,0

Pérandakiitte kollektor

Ajam
Ohutus

Kuulkraan %
EE’): L MBBdaviik
] ventiiliga
Seade ventiil
LSV - ©20,0x2,0
a

MARKUSED:

. Kiittetorustike kérgematesse punktidesse on ette ndhtud paigaldada automaatsed Ghudrastusventiilid.
. Stisteemi tiihjenduse ja Idbipesemise ventiilid paigaldada tehnoruumis.

. Kittetorud, mis ldbivad seinu ja vahelagesid paigaldada hiilsidesse.

. Pérandkiitte siisteemis on soojuskandjaks vesi arvutuslike parameetritega 45°C/40°C.

. Porandkiitte torustiku pohisamm on 225mm, vdlispiirete juures 150mm.

Tdpne paigutus soltuvalt ruumi mddtmetest.

. Porandkiittekontuuri paigaaldamisel tuleb jdlgida, et toru ei satuks WC—poti kinnituskruuvide alla

. Pdrandkiittetorustik monteeritakse 20x2.0 PE—=Xa torudest

. Magistraaltorustik monteeritakse komposiittorudest

. Vuukidest, ukseavadest ja seinte alt Idbiminekul paigaldada pdrandkiitte toru hiilssi pikkusega 30 cm
. Magistraalid paigaldada kaldega i=0,002, soojussélme suunas.

. Torustiku asukoht ja aukude puurimine tdpsustada kohapeal.

. Pérandkiitte hidraulilised arwutused viljastatakse peale siisteemi paigaldamist,

kui on teada kontuuride tdpsed pikkused




