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Projekt. ddrekivi 1000x80x200
Projekt. teemaa ( sissesoit

pold

° 47.61

Paekillustik 8-16 fr. ca 200mm
Paekillustikalus 0-64fr. ca 200mm
Paekillustikalus, filterkiht (jimefr.) ca. 200mm
Téitepinnas (peenliiv) ca 300mm

Olemasolev pinnas

- Teemaal toimuvatel kaevetoodel taastoda katendid vastavalt olemasolevale olukorrale.

- Likvideeritava kasvupinnase kaitlemine peab toimuma vastavalt joatmehoolduseeskir jale.
- Sademevee juhtimine naaberkinnistutele on keelatud. Sademeveed hoajutada oma krundi piires.
- Haljastatav moaapind tuleb ploneerida, vajadusel tdita pinnasega, katto kasvu mulla kihiga ning kilvata

muruseeme,

Betoonkivi

30-40mm paigalduskiht (sdelmed 0-8mm)
Packillustikalus 0-32 fr. ca 200mm
Paekillustikalus (filterkiht) ca 200mm
Téitepinnas (peenliiv) ca 300mm

Olemasolev pinnas

- Ellitumiskilbi koitseala on 2m igas suunas. Kaitsealas kaevoata kdsitsi. Alaposti v8ib va jadusel paigaldado 0.6m

kaugusele kilbist.

- Moaapinna planeerimisel sdilitada puude juurekaelo Umker olev pinnasekdrgus.
- Varem paigaldatud kaabklite, torude, seadmete ja tarindite ldheduses tuleb kaevetdid teha nende omaniku

Juhendite kohaselt;

Insenervdrkude kaitsetsoonis teostodo toid kasitsi, vajoadusel v8rgud toestada; Enne ehitustoode algust tuleb

tdpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad; Koevetood koosk8lastada kohaliku omavalitsusego;

- Koikidele maalustele kommunikatsioonidele tagado kaitseala 1+Im kaabli/toru teljest.
- Istutatav piirdehekk ei tohi ulatuda (ka tulevikus) Ule katastritksuse piiri

- Soo juspumbo. kavandamisel lahtuda keskkonnaministri 16.12.2016 mddrusest nr 71 ,ValisBhus leviva mlra
normtasemed ja mlrataseme md8tmise, mddramise joa hindamise meetodid’. Kinnistu asub II mira kategooria alas, kus
kehtib pdeval piirvadrtus S0dB jo cosel 40dB. Va jodusel rokendoatakse tdiendavaid meetmeid soojuspumbast
tuleneva mira vihendamiseks. Vibratsiooni vihendomiseks kosutada
soo juspumba vadlisagregaadil kinnitusele ilmastikukindlaid kummipukse.
- Mo japidamisevesi saadakse naaberkinnistu
nBusolekul Puurkoevu hooldusala on R=10m. Vidltida puurkaevu hooldusalas potensicalseid reostusallikaid.

- Kanalisatsioon kogutakse lekkekindlasse, sertifitseeritud, plastikust reovee kogumismahutisse, mida
tUhjendatakse vastavat litsentsi omava ettevdttega s8lmitud lepingu alusel, Kanalisatsiooni lahendus on ajutine.
Uhiskanalisatsiooni trasside valmimisel tuleb nendega liituda 1 aasta jooksul ning ajutine lahendus likvideerida,

- Ehitustood kdigus tuleb rikutud maaparandusisteem rekonstrueerida nii et sdiliks selle terviklik toimivus, kas
Umber suunates v8i vigastatud toru asendamine sobiva labim&dduga plasttoruga ning Uhenduskohad tihendada

pinnasekindlalt,

puurkoevust puukaevu

valda ja

g8

° 48.27

KRUNDI TEHNILISED ANDMED:

Krundi pindala
Katastrilksuse tunnus
Taisehitus protsent

Maokasutuse sihtotstarve

ELAMU TEHNILISED ANDMED:

Ehitisealune pind
Maapealse osa alune pind
Moaaluste korruste orv
Moopealsete korruste arv
Hoone suletud netopind
Eluruumide pind

Tehnopind

Uldkasutatav pind
Koetav pind

Maapealse osa maht
Hoone moht

Absoluutne korgus
Tulepusivusklass

Hoone korgus

Hoone pikkus

Hoone laius

Tubade orv

°48.61

20149 m?

1%
100% elamumaa

165,4 m?
165,4 m?

127,8 m?
122,9 m?
4,9 m?2

127,8 m?
755 m?3
755 m3
536 m
TP - 3
5,6 m
15,1 m
11,2 m

49.16

° 49.16

° 49.19

° 49.06

° 49.05
TINGMARGID
—— - —— — — | Katastripiir
——— = = = —— | Kinnistupiir
KR Ol.olev kruusatee
—— <——> —— | Ol.olev madalpingekaabel
+ +| Likvideeriotav drenaazi osa

Ol.olev drenaaz

Hoonestusala

Projekt. sillutiskivi katend

Projekt. teemaa katend

Projekt. madalpingekaabel (krundi sisene)

Projekt. tiksikelamu

Projekt. terrass

Vit Projekt. veetoru asukoht
— g3 = | Projekt. kanalisatsioonitoru
+—0.00=48.80 | Pdranda 0
‘ Sissepaas krundile
-3 Projekt. sissepaas hoonesse
P]_ /2/3 Ette néhtud parkimiskohad kokku 3-tk
] Prigikonteineri asukoht
O O O | Projekt. puuhekk

— )y —

Projekt. drenaaz

47.23

Projekt. vertikaal kdrgusjoon / kdrgusmark

Ol.oleva puurkaevu hooldusala R=10m

Ol.oleva puurkaevu asukoht

Projekt.kuusk 'Blue Diamond' 1500cm 9tk
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Märkused: -   Teemaal toimuvatel kaevetöödel taastada katendid vastavalt olemasolevale olukorrale. - Likvideeritava kasvupinnase käitlemine peab toimuma vastavalt jäätmehoolduseeskirjale.  Likvideeritava kasvupinnase käitlemine peab toimuma vastavalt jäätmehoolduseeskirjale.  -   Sademevee juhtimine naaberkinnistutele on keelatud. Sademeveed hajutada oma krundi piires. -   Haljastatav maapind tuleb planeerida, vajadusel täita pinnasega, katta kasvu mulla kihiga ning külvata muruseeme. -   El.liitumiskilbi kaitseala on 2m igas suunas. Kaitsealas kaevata käsitsi. Aiaposti võib vajadusel paigaldada 0.6m kaugusele kilbist. -   Maapinna planeerimisel säilitada puude juurekaela ümber olev pinnasekõrgus. -   Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku  tuleb kaevetöid teha nende omaniku tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt; Insenervõrkude kaitsetsoonis teostada töid käsitsi, vajadusel võrgud toestada; Enne ehitustööde algust tuleb  Enne ehitustööde algust tuleb Enne ehitustööde algust tuleb täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad; Kaevetööd kooskõlastada kohaliku omavalitsusega;  Kaevetööd kooskõlastada kohaliku omavalitsusega; -   Kõikidele maalustele kommunikatsioonidele tagada kaitseala 1+1m kaabli/toru teljest.  Kõikidele maalustele kommunikatsioonidele tagada kaitseala 1+1m kaabli/toru teljest.  -   Istutatav piirdehekk ei tohi ulatuda (ka tulevikus) üle katastriüksuse piiri. - Soojuspumba kavandamisel lähtuda keskkonnaministri 16.12.2016 määrusest nr 71 „Välisõhus leviva müra Soojuspumba kavandamisel lähtuda keskkonnaministri 16.12.2016 määrusest nr 71 „Välisõhus leviva müra Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid". Kinnistu asub II müra kategooria alas, kus kehtib päeval piirväärtus 50dB ja öösel 40dB. Vajadusel rakendatakse täiendavaid meetmeid soojuspumbast tuleneva müra vähendamiseks. Vibratsiooni vähendamiseks kasutada  soojuspumba välisagregaadil kinnitusele ilmastikukindlaid kummipukse. - Majapidamisevesi saadakse naaberkinnistu (Viinapruuli põik 4) puurkaevust (PRK0007882) puukaevu valdaja Majapidamisevesi saadakse naaberkinnistu (Viinapruuli põik 4) puurkaevust (PRK0007882) puukaevu valdaja nõusolekul .Puurkaevu hooldusala on R=10m. Vältida puurkaevu hooldusalas potensiaalseid reostusallikaid. - Kanalisatsioon kogutakse lekkekindlasse, sertifitseeritud, plastikust reovee kogumismahutisse, mida Kanalisatsioon kogutakse lekkekindlasse, sertifitseeritud, plastikust reovee kogumismahutisse, mida tühjendatakse vastavat litsentsi omava ettevõttega sõlmitud lepingu alusel. Kanalisatsiooni lahendus on ajutine. Ühiskanalisatsiooni trasside valmimisel tuleb nendega liituda 1 aasta jooksul ning ajutine lahendus likvideerida. - Ehitustööd käigus tuleb rikutud maaparandusüsteem rekonstrueerida nii et säiliks selle terviklik toimivus, kas Ehitustööd käigus tuleb rikutud maaparandusüsteem rekonstrueerida nii et säiliks selle terviklik toimivus, kas ümber suunates või vigastatud toru asendamine sobiva läbimõõduga plasttoruga ning ühenduskohad tihendada pinnasekindlalt. 


