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KL-01
1. katusekatte bituumen rullmaterjal 2x, nt Icopal
2. tuulutussoontega kivivilla matt 30 mm, nt PAROC ROB 60gt
3. OSB-3 plaat 22 mm, soon-punn
4. roov 45x70 mm
5. katuse aluskate, nt Tyvek Solid, ülekatted teipida nt Siga / Sitko teibiga
6. kandvad konstruktsioonid vastavalt konstruktiivsele projektile (sarikad + soojustus)
7. aurutõkke kile, nt Isover VapoBlock, ülekatted teipida nt Siga / Sitko teibiga
8. laeroov 28x70 mm
9. 2x tulekindel kips, nt Knauf KGF 15 mm kokku 30 mm.

ol. ol. tulemüür

tulemüüri pikendus,
telliskonstruktsioon

kolmnurkliist

veekindel vineer (WBP) 21 mm

bituumen rullmaterjal 2x ülekate

parapetiplekk tsingitud terasplekist 0,7 mm
Korrosioonikaitse vastavalt kk. klassile C3

tsementkiudplaat 10 mm

parapeti kallet andev antiseptitud puitklots
30...65x50mm, l=660 mm, s 600 mm

VS-07
1. ol. ol. tulemüür
2. EPS  (liim ja tüübel)   100 mm
3. plokksein, nt Bauroc    200 mm
4. roovitus 20x40 mm, s 600 mm  20 mm 
5. 2x tulekindel kips, nt Knauf KGF 2x15mm 30 mm
6. siseviimistlus

katuse kalle 2°,
antud EPS-ga

tuulutusroov immutatud 21x45 mm
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