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TUULETOKKEKANGAS
LAETALADE PEAL LISA PUISTEVILL 200 MM

TERASPROFIIL CLASSIC SR35 LAETALAD 200 MM (FERMI ALUMINE VOO) VAHEL PUISTEVILL
ROOVLATID 50X50MM SAMMUGAGA 350 MM AURUTOKE
ARMEERITUD KILE

. — METALLKARKASS 42mm, SAMM 600mm
SARIKAD 50X200 MM (FERMIDE ULEMINE VO0) SOOJUSTUS VAHEL (ISOVER 610-KL 37-42)

KIPSPLAAT GYPROC GN 13 mm

+9,07
v B9

+8,07
A 4

SBS KATUSEKATE

OBS PLAAT 22 MM

ROOVLATID 50X50MM SAMMUGAGA 350 MM (VAHEL VILLAPLAAT]
1,5° KALDEGA PUITSARIKAD 50X250 MM (VAHEL VILLAPLAAT]
NIISKUSTOKE

2X KIPSPLAAT 2X13 MM
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EPSSOOJUSTUS 200 MM
SILIKOONKROHV 10 MM

FIBO PLOKK 200 MM
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koos aluskihigaskihiga 20 mm

RAUDBETOONPLAAT (C25/30) KOOS PORANDAKUTTETORUDEGA 80 MM
MURASUMMUTUSPLAAT 30 mm

RAUDBETOON OONESPANEEL 220 MM

+0,00

Markused:

iri.

EPSSOOJUSTUS 150 MM

6 700

sisekujundusprojektile
koos tasanduskihiga 30 mm

RAUDBETOONPLAAT KOOS PORANDAKUTTETORUDEGA 80 MM

RADOONITOKKEKILE

EPS 100 2X150 mm

TIHENDATUD KILLUSTIKUPADI 200 mm
FILTERKANGAS, KLASS 2
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SILIKOONKROHYV (sokli osas) 10 MM
FIBO VUNDAMENDIPLOKK 300 MM
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- Kéesolev joonis on arhitektuurne pdhimétteline lahendus; Dimensioonid, kinnitused, materjalid ja nende flusikalised
omadused kontrollidalile koostdds konstruktoriga;

-Teostatud t6dde kvaliteet peab vastama RYL 2000 JA RYL 2002 vastavatele nduetele;

-Vastuolude korral jooniste vdi jooniste ja seletuskirja vahel pddrduda dige lahenduse saamiseks arhitekti poole.

Kaesolev joonis on lahutamatu osa projektist.
Joonis kehtib Uiksnes kogu projektkausta
kontekstis, kaasa arvatud projekti seletuski




