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Töö nr.

Mõõdistas

Joonestas

Meelis Braun

Vastutab

Meelis Braun

Meelis Braun
Mõõt:

Leht:

1:500

1

Kuupäev:

MTR NR: EEG000041

Mõõdistuse liik

OÜ MELBRA

Valga, Pikk tn. 33-4

tel. 5094948

Lehti kokku:1

Töö asukoht ja aadress

e-mail: info@melbra.ee

LITSENTS 572 MA

reg. nr. 11108427

kvalifikats. Geodeet IV

Mõõdistamise kuupäev:
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liitumispunkt

elektriga

liitumispunkt

veevarustusega

liitumispunkt

kanalisatsioonitrassiga

TULETÕRJEHÜDRANT

VMS

DN15

auto

liugvärav

jalgvärav

J

±0.00=38.40

Perspektiivse elektritarbija (kasvuhoone vms) toiteks

rajatav toitekaabel.  Kaablile jätta piisav varu. Kaabliotsad

isoleerida ilmastikukindlalt.

Rajada:

1. värava 0,4 kV toitekaabelliin alates garaaži kilbist.

Kaabel paigaldada kogu ulatuses 450N/750N

kaablikaitsetorus Ø = 50mm. MCMK 3x2,5/2,5,

ltrass = 34m / lkaabel = 44m

2. Paigaldada värava kaamera sidekaabel. 450N/750N

sidetoru Ø = 50mm.

ltrass = 44m

Hoone

perimeetri

ümber rajada

maanduskontuur,

Z<10Ω

Rajada välisvalgustus parkla perimeetrile:

1. 0,4 kV toitekaabelliin alates garaaži kilbist. Kaabel

paigaldada kogu ulatuses 450N/750N kaablikaitsetorus

Ø = 50mm. MCMK 3x2,5/2,5, ltrass = 57m / lkaabel = 100m;

2. valgustuse juhtimine hämaralülitiga + käsitsi lülitus

garaaži seinal;;

3. Valgustite (LED, h=40cm) vahekaugus 2,0m

Rajada välisvalgustus krundi

perimeetrile:

1. 0,4 kV toitekaabelliin

alates garaaži kilbist. Kaabel

paigaldada kogu ulatuses

450N/750N kaablikaitsetorus

Ø = 50mm. MCMK

3x2,5/2,5, ltrass = 142m /

lkaabel = 200m;

2. valgustuse juhtimine

hämaralülitiga + käsitsi

lülitus garaaži seinal;

3. Valgustite (LED, h=40cm)

vahekaugus 5,0m

Rajada toitekaabel (kasvuhoone vms):

0,4 kV toitekaabelliin alates garaaži kilbist. Kaabel

paigaldada kogu ulatuses 450N/750N

kaablikaitsetorus Ø = 50mm. MCMK 3x2,5/2,5,

ltrass = 75m / lkaabel = 100m;

Elektrivõrgu liitumispunktist rajada

majja toitekaabel AL 4x25

ltrass = 40m / lkaabel = 60m

Kaabel paigaldada kogu ulatuses

450N/750N kaablikaitsetorus

Ø = 50mm.

olemasolev sõidutee

rajatav muru, kõrg-ja madal haljastus

krundi piir

olemasolev hoonestus

sissepääs hoonesse

jäätmekäitlus

olemasolev elektri maakaabel

projekteeritav maakaabel, ühendus elektriga

olemasolev kanalisatsioonitrass

lubatav ehitusala vastavalt detailplaneeringule

TINGMÄRGID:

projekteeritav üksikelamu

projekteeritav puidust terrass

rajatav võrkaed H=1,5 m

projekteeritav ühendus veetrassiga

projekteeritav ühendus kanalisatsioonitrassiga

projekteeritav betoonkivi sillutis

olemasolev veetrass

rajatav l puitlippaed H=1,5 m

sissepääs hoonesse

orienteeruv proj. maaküttekontuur

olemasolev võrkaed H=1,5 m

ÜVK rajatiste kaitsevöönd (2m)

J

TINGMÄRGID

Märkused:

1. Projekteeritud elektritrassid paigaldada kaevises 0,7 m sügavusele, teede all 1,0 m sügavusele.

2. Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte nende tegelikele suurustele

looduses.

3. Ristumisel olemasolevate trassidega paigaldada kaabel lähtudes trassivaldajate kooskõlastuste

tingimustest.

4. Kaevealade katted taastada töödele eelnevas seisus.

5. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning

asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

PROJEKTEERITUD 0,4 kV ELEKTRIKAABEL

PROJEKTEERITUD MAANDUR (vaiad 1,5m + Rd10)

PROJEKTEERITUD KAAMERA Sidekaabel
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