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P R O J E K T G R U P P
ROSENBERG  OÜ

C.R.Jakobsoni 14, Tallinn, 10128,  tel. 6009677
EP10785396-0001, EL10785396-0001
EK10785396-0001, EO10785396-0001

projektijuht
Peep ROSENBERG

arhitekt
Maret ROSENBERG

2008-02

03.2008

M 1:20

Ingliste küla, Kehtna vald, Rapla maakond

Ingliste mõisa peahoone
(reg. nr. 15194)
Välisviimistluse põhiprojekt PP

podesti
betoonplaat 70 mm

graniidist sokkel

esialgne paekivist aste olemasoleva lammutatava trepi all;
arv ja gabariitmõõdud selguvad lammutuse käigus (vt. ka
märkused)

täpsustub
koha järgi

olemasoleva graniitkivist
sokli ülaservad

esialgne terrassi pind,
projekteeritav terrassi pind

olemasolev terrassi pind

min i

LÕIGE 1-1  m 1:20

min i

betoonplaadid 70 mm

olemasolev graniitkivist sokkel

ilmastikukindel vuugimastiks

trepi podest maapind

i= 0,01

LÕIGE 2-2  m 1:20

astme betoonplaat 70 mm
(esiserva kuju võtta säilinud paeastmelt)
hüdroisolatsioonivõõp Brushcrete
monol. betoon C25/30,
armatuurvõrk ¨10AIII plaadi keskel
tihendatud killustikalus 15 cm
mineraalne täide

astme betoonplaat 360x70x2250
(esiserva kuju võtta säilinud paeastmelt)
hüdroisolatsioonivõõp Brushcrete
monol. betoon C25/30,
armatuurvõrk ¨10AIII plaadi keskel
tihendatud killustikalus 15 cm
mineraalne täide

Terrassi lõige ja trepistik,
sokli lõige

olemasolev
paekivist katteplaat

ilmastikukindel vuugimastiks

äravoolutoru ¨100

hüdroisolatsioonkate
Brushcrete (või analoog)

betoonplaadid 70 mm
hüdroisolatsioonivõõp Brushcrete (või analoog)
r/bet. plaat
monol. betoon C25/30,
armatuurvõrk ¨8AIII/150/150 plaadi keskel
tihendatud killustikalus 15 cm
mineraalne täide

LÕIGE 3-3  m 1:20

i= 0,01

olemasolev tugisein

AE-11

11

2

2

MÄRKUSED:
1.  Olemasoleva terrassi betoonplaat ja -trepiastmed (koos nurgikutest esiservadega)

lammutada ettevaatlikult, et mitte kahjustada nende all olevaid esialgseid paekivist
astme- ja terrassielemente.

2.  Lammutustööde algusest informeerida eelnevalt MK esindajat, tellijat, omanikku ja
projekteerijat.

3.  Lammutustööde käigus leitud detailide edasine kasutamine antud objektil selgub
p.2. nimetatud osapoolte otsusest, vastavalt täiendjoonistele.

4.  Astme betoonplaatide laius ja pikkus täpsustub tööde käigus, koha järgi, pärast
lammutustöid.

TERRASSI PLAANI FRAGMENT
m 1:200

Technosol OÜ

3

3

olemasolev terrassi pind

i= 10%

betoonplaadid 800x1000x70 mm, betooni
mark C30/37, armatuurvõrk  ¨5/100/100
jämeliiv 50 mm
tihendatud killustikalus 15  cm
mineraalne pinnas

maapind

SOKLI LÕIGE  M 1:20

XPS isolatsiooniplaat 10 cm

hüdroisolatsioonivõõp

olemasolev
betoonääris


