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Märkused:
-Geodeetilise mõõdistuse teostas Geodeesia Partner OÜ, "Maa-ala plaan
tehnovõrkudega", töö nr. 293-20, 10.02.2021.
-Koorsinaadid riiklikus L-EST 97, kõrgused EH-2000 süsteemis.
-Katastriüksuste piirid on saadud maa-ametist seisuga 12.01.2021.a.
-Krundisiseste tehnovõrkude lahendus vt. joonisel A2104_EP_AR-4-03
-Kinnistu kattematerjalid (sillutiskivi ja kruusatee) on arvestatud autoliiklus koormusega
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Septiku 3m³
asukoht

Puurkaevu asukoht
korraldus nr 275,
08.06.2021

Veepiir

Septiku
imbtunnel

Septiku 3m³
asukoht ja
5m kuja
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krundi pind (m²)   19 551
krundi ehitisealune pind (m²) 218,9
täisehitus protsent (%)  1,1
haljastatud ala pind (m²)  18 632,5
haljastusprotsent (%)  95,3
terrasside pind (m²)  101,9
sillutatud ala pind (m²)  79,7
kruusakattega ala (m²)  591,8
teeala protsent (%)  3,4
parkimiskohtade arv (m²)  4
hoone tulepüsivusklass  TP3
hoone ±0,00 abs. kõrgus (m) 4,5
sihtotstarve    Maatulundusmaa 100%

MAA-ALA TEHNILISED ANDMED:

ehitisealune pind (m2)                149,3 suletud netopind (m2)  160,1 
maapealse osa alune pind (m2) 149,3 köetav pind (m2)  160,1
maapealsete korruste arv         2 maapealse osa maht (m3) 704
maa-aluste korruste arv   0 maht (m3)   704
absoluutne kõrgus (m)  10,7 üldkasutatav pind (m2)  19,1
kõrgus (m)   6,5 eluruumide pind(m2)  136,2
pikkus (m)   18,2 tehnopind (m2)   4,8
laius (m)   7,8 suletud brutopind (m2)  286
sügavus (m)   0

EHITISREGISTRI NÄITAJAD:

Hoone ±0.00 = +4.50
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EHITISTE EKSPLIKATSIOON:

1. Eramu    121359948   149,3  18,2 7,8

2. Piirdeaed    221371306    59,3  296,5 0,2

3. Septik ja imbtunnel   221371307    0,1  1,2   0,8

4. Kanalisatsioonitorustik   221371309   8,2  41,1 0,2

5. Veevärgitorustik   221373646   2  19,6 0,1

Üldised tehnilised andmed

A2104_EP_AR-7-01
A2104_EP_AR-9-03
A2104_EP_AR-9-04
A2104_EP_AR-9-04

Ehitisregistri kood

Ranna ja kalda ehituskeelvöönd
(50m veepiirist)

Ranna ja kalda piiranguvöönd
(100m veepiirist) Uue koormuse

elektrivõrku ühendamine
näha ette AJ-144, F-2
mastile nr 18

1

4

2

3

5

6

7

8

Projekteeritud hoone

Projekteeritud välisterrass

Projekteeritud hoone katuseräästa projektsioon

Haljasala

Prügikonteinerite asukoht

Projekteeritud piirdeaed

Kinnistu parkimiskohad

Krundi piir

Projekteeritud kinnistusisene elektrikaabel

8m tuleohutuskuja

TINGMÄRGID:

Projekteeritud hoone sissepääsud

Olemasolevad kinnistu sisesõidud

KOORDINAADID:

Kruuskattega tee

Projekteeritud sisesõidud

Säilitatav kõrghaljastus

Projekteeritud kuusehekk

Projekteeritud kinnistusisene reoveetrass

Projekteeritud kinnistusisene veetrass

Kinnistu sillutatud

Elektriliinide kaitsevöönd ( kuni 35kW - 6m)

Kõrg- ja keskhaljastuse ala

 X        Y
1. 6597034,91 732337,28
2. 6597028,13 732333,33
3. 6597037,32 732317,57
4. 6597044,10 732321,52
5. 6596994,04 732328,91
6. 6596981,17 732318,83
7. 6596983,64 732315,69
8. 6596996,51 732325,76

Olemasolev maapinna kõrgu
Projekteeritud kõrgus

Kõrgusjooned

Tiibväravad

Septiku imbväljak

5m septiku kuja

Projekteeritud kinnistusisene hallveetrass

Ehitisealune    Pikkus   Laius
pind (m²)        (m²)    (m²)

KATENDITE LAHENDUS:

Projekteeritud äärekivi

71
15

0
12

0
80

Äärekivi 1000 X 80 X
200mm betoontaldmikul

Äärekivi 1000 X 80 X
200mm betoontaldmikul

S01 sillutatud ala

S02 kruusakattega ala

-Klinkersillutuskivi mõõtudega
200x100x71mm
-Sängituskiht - liiv
-Kruusalus fraktsiooniga 16-
31mm, 150mm
-Geotekstiil
-Pinnas

-Ülalkiht 0/31,5
terakoostisega, 120mm
-Kruusalus fraktsiooniga 16-
31mm, 80mm
-Pinnas
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