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Drenaaži toru
(killustiku sees)

EPS 120 100 mm
perimeetril vundamendist 1200 mm

Tihendatud liiv2x Perimeetril EPS100
100 mm L=1000 mm

Reideni L-plokk 400x500 mm

Fiiberbetoon

28°

Pööning

-0.300 m

35°

KATUS

- Kiviprofiil plekk - "Adamante" pruun RR887;
- Roov 22x100 mm;
- Tuulutusliist 45x45 mm;
- Aluskate/tuuletõkkemembraan;
- Fermid;

LAGI

- Puistevill 400 mm (0,041W/mK)
- Aurutõkkekile;
- Roov 28x70 mm;
- 2x kipsplaat 13 mm;

PÕRAND

- Põrandakate;
- Betoon küttetorudega 100 mm;
- Armatuurvõrk;
- Ehituskile
- EPS100 2x100 mm;
- Tihendatud killustik;
- Aluspinnas;

VÄLISSEIN

VS1
- Fassaadilaudis hor. 21x145 mm;
- Roov 28x70 mm;
- Tuuletõkkeriie;
- Tuuletõkkekipsplaat 9 mm;
- Põhikarkassi puit 45x195 mm,
  mineraalvill 200 mm (0,035W/mK);
- Aurutõkkemembraan;
- Lisakarkassi puit 45x45 mm,
  mineraalvill 50 mm (0,035W/mK);
- Erikõva kipsplaat 13 mm,
  (märgades ruumides niiskuskindlam kipsplaat);

SISESEIN

SS1
- Erikõva kipsplaat 13 mm,
- Puitkarkass 45x95mm,
  Mineraalvill 100 mm;
- Erikõva kipsplaat 13 mm,
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