VALISSEIN

Laudis hor.UYV 21 mm;

Roov 28x50 mm;
Tuuletdkkeriie;

Tuuletdkke kipsplaat 9 mm;
Pdhikarkassi puit 45x195 mm;
Mineraalvill 200 mm;
Aurutokke kile;

Lisakarkassi puit 45x45 mm,;
Mineraalvill 50 mm;
Puitlaastplaat 12 mm;
Kipsplaat 13 mm (margades ruumides niiskuskindlam kipsplaat);
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KATUS
Valtsproviilplekk;

Roov 22x100 mm;
Tuulutusliist 22x50 mm;

Fermid;

LAGI

Puistevill 450 mm;
Aurutokkekile;
Roov 28x70 mm;
2x kipsplaat 13 mm;

Hingav aluskate/tuuletdkkeriie;
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SISESEIN
Kipsplaat 13 mm;

Puitkarkass 45x95 mm;
Mineraalvill 100 mm;
Kipsplaat 13 mm;

Reideni L-plokk 400x500 mm }7’
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EPS 120 100 mm
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perimeetril vundamendist 1000 mm

Drenaazi toru
(killustiku sees)

Tihendatud killustik

Armeeritud raudbetoonplaat Perimeetril EPS100
500/100 mm

1x100 mm L=1200 mm

Loige 2-2
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PORAND

Poérandakate;

Betoon kuttetorudega 100 mm;
Armatuurvork;

Ehituskile

EPS100 2x100 mm;
Tihendatud killustik;
Aluspinnas;




