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) Fassaadi, sokli voi vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad t66d.
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Nouded rekonstrueerimistéddele

> Soojustatakse vélisseinad soojusléabivusega U = 0,20 (W/m2K) (koos vélisseinaga

soojustatavale soklile ja vundamendile soojuslabivuse ndue ei rakendu).
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Hoone konstruktsioonid ja pinnakatted

Kéesoleva projekti eelprojekti staadiumis antud ehituslikud mddtmed ja konstruktsioonid on iildkirjeldavad ning
tapsustuvad proiekteerimise idranevates staadiumides. Kéik vaialikud tapsustused konstruktiivsete detailide nina
viimistlusmaterjalide osas tehakse ehituse kdigus ehitaja ja omaniku vahel. Konstruktiivsetele sdimedele tuleb
vajadusel koostada eraldi joonised.

Hoone valisseinteks on 120 mm paksused kandilised freesitud palkseinad ja puitsdrestikseinad, mis mélemad on
véljast kaetud puidust horisontaalse voodrilauaga - toon: sinakashall (nt. Tikkurila Valtti Yo 5086). Hoone
katusekatteks on tumehall katusekivi (nt. Monier Evo). Avatéidete toon ja piirdeliistude toon: tumehall. Sokli toon:
tumehall. Vihmaveerennid ja -torud katusekattega sarnast tumehalli tooni.
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Lammutatavad konstruktsioonid

Hoone olemasolev pdhjapoolne veranda koos selle vundamendiga on planeeritud lammutada ja asemele rajada
uus kahekorruseline veranda. Olemasolev vertikaalne vélisvooderdus eemaldatakse ja asemele pannakse
lisasoojustus koos horisontaalse voodrilauaga. Pehkinud ja niiskuskahjustustega puitkonstruktsioonid
asendatakse uutega. Esimese korruse pdrand lammutatakse ja asemele rajatakse uus pinnasele toetuv
betoonpdrand. Olemasolev katus ja podningu vélisseinad asendatakse uute konstruktsioonidega. Olemasolevad
avatdited asendatakse uutega. Olemasolev telliskorsten lammutatakse ja asemele rajatakse uus moodulkorsten.
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Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid
Olemasolevad 120 mm paksused palkseinad korrastatakse ja soojustatakse valjast 150 mm paksuse
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mineraalvill soojustusega ning kaetakse véljast voodrilaudadega. Olemasolevad puit-vahelae talad sailitatakse.
Va]adusel asendatakse kahjustunud konstrukisioonid uute vastu. Uue veranda seinad rajatakse puidust
stikkonstruktsioonis. Katus toetub uutele puidust sarikatele, postidele ja pérlinitele. Pehkinud ja
wuskahjustustega puitkonstruktsioonid asendatakse uutega.
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Valisseinad

Esimese korruse valisseinteks on olemasolevad 120 mm paksused palkseinad, mis on véliast soojustatud 150
mm mineraalvillaga ia kaetud horisontaalse voodrilauaga. Esimese korruse palkidest valisseinte arvutuslik
soojajuhtivus U=~0,2 W/mK.

Katusekorruse viiluseinad ja uue veranda valisseinad esimesel ia katusekorrusel on 45 x 195 mm, s. 600 mm
puitsdrestik karkassist soojustatud 200 mm + 50 mm mineraalvillaga valjast kaetud horisontaalse voodrilauaga.
Puitscrestikust vélisseinte arvutuslik soojajuhtivus U=~0,17 W/m?K.

Vaélisseinte siseviimistius vastavalt sisearhitektuursele projekile.
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Vundament

Vundamendi kohta koostatakse konstruktiivsed arvutused ja todjoonised eraldi projektina.

Olemasolev maakividest vundament korrastatakse. Vundament kaevatakse lahti, paigaldatakse

hiidroisolatsioon ja drenaaz ning soojustatakse. Maapinnast valjaulatuv osa kaetakse 150 mm soojustusplaadiga
ja krohvitakse. Seestpoolt soojustatakse vundament vertikaalselt 50 mm paksuste EPS 80 soojustusplaatidega.
Uute sdrestikkonstruktsioonis valisseinte alla on planeeritud uus lint-vundament. See vundament rajatakse
tugevdatud killustikalusele ja koosneb 600 x 200 mm monoliitsest r/b taldmikvoost ning sellele laotud 190 mm
betoonplokkidest seintest. Piki valisperimeetrit soojustatakse vundament 1200 mm laiuselt 100 mm paksuste EPS
120 Perimeeter soojustusplaatidega. Vertikaalselt on vundament seestpoolt soojustatud 50 mm EPS 80
soojustusplaatideaa. Sokli maapinnast valia idév osa kaetakse véljast tumehalliks vérvitud krohvisiisteemiga.
Terrassi vundament rajatakse kruvi- vdi postvundamendina.




