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Tiilipsed kaablikaeviku I6ike d::

1. Kaabelliinide paigaldamisel arvestada plaanil antud sidumismdéte ning eelnevalt
nimetatud normdokumentides toodud minimaalselt lubatud vahekaugusi teiste
kommunikatsioonidega, sh.:

- kaablite paralleelkulgemisel votta omavaheliseks kauguseks minimaalselt:

0,1...0,3m;
- kaablite ja sidekanalisatsiooni paralleelkulgemisel minimaalne vahekaugus:
0,25...0,5m;

- kaablite ning vee-, kanalisatsiooni- vahekaugus véahemalt: 0,25 ... 1,0 m;

- kaablite ning kaugkuttetorustiku omavaheline vahekaugus vahemalt: 2,0 m;

- kaablite ja restkaevu vaheline kaugus vahemalt: 0,5 m.
2. Projekteeritud maakaablid paigaldada mehhaaniliste vigastuste kaitseks kogu
ulatuses kaablikaitsetorudesse. Kaabelliinid tuleb paigaldada 0,7 m siigavusele
pinnasesse, sdiduteede ja platside all 1,0 m sligavusele. Kaabelliinide alla ja
peale paigaldada 0,15 m paksune ehitusliiva kiht (livapadi). Kaabelliinide kohale
(0,3 m) asetada spetsiaalne veniv hoiatuslint.

Projekteeritud uus 0,4kV fiider
Vanasadama 10/0,4kV alajaamas
maakaabel AXPK PLUS 4G240 H=- 1,0m
(Kaablikaitsetoru D=100mm, 750N)

Projekteeritud sidekanalisatsioon
H=-1,0m, opto
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