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SILVER SINIRAND

1.Puiste vill 500 mm
2.Puitfermid s. 900 mm
3.Aurutõkke kile UV-0.2
4.Hõre puitroov 22x100
   s.300 mm
5.OSB plaat 12mm
6.Metallkarkassil Cyproc-plaat 13 mm

välisseinte ääres 1.0 m - 200 mm
5.Rodooni-aurutõkke kile UV-0.2
6.Tihendatud liivalus min. 300 mm

4.Polüstürool (põrand) 100 mm,
150x150 Bp 6 = 80 mm
armeeritud terasvõrgul avaga
küttetorustikuga põrand
3.Lihvitud monoliitbetoonist
2.Alusvaip 4 mm
1.Laminaatparkett 6 mm

3.Distantsliist 20x60 mm
4.Katuse kile

5.Puitfermid s.900 mm

1.Kiviprofiil-plekkkatuse kate
2.Puitroov 30x100

2.Puitroov 30x100
1.Kiviprofiil-plekkkatuse kate

5.Puitfermid s.900 mm
4.Katuse kile
3.Distantsliist 20x60 mm

6.Sarika pikendus 45x170
7.Hööveld. kantlaud 22x120

Killustiku (fr.0-20) ja liiva tihendatud
segu paksusega min.  200 mm

Rodooni-niiskuse tõkke kile

+0.00

+2.50+2.60
+2.10+2.10 1.Voodrilaud

2.Puitroov             21x45 mm
3.Tuuletõkke plaat       12 mm
4.Puitkarkass      45x195 mm
5.Aurutõke                 0,2 mm
6.Puitkarkass      45x45 mm/vill 50mm
7.Puitlaastplaat            12 mm
8.Kipsplaat            13 mm

Killustiku (fr.0-20) ja liiva tihendatud
segu paksusega min.  200 mm

Fibo 5, 250 mm
Fibo 5, 200 mm

R/betoon-vöö 200x600 mm Ristivardad A III, O 10
samm 300 mm

R/betoon-vöö 200x600 mm

Pikivardad A III, O 12
3 tk.

Polüstereenplaat 50 mm

Polüstüroolpl. 100 mm
Fibo 5, 250 mm
Fibo 5, 200 mm

Hüdroisolatsioon

Polüstüroolpl. 100 mmPikivardad A III, O 12
3 tk.Ristivardad A III, O 10

samm 300 mm

Õhutusega hüdroisolatsioon
Õhutusega hüdroisolatsioon

Keraamilise südamikuga
metall-moodulkorsten
T 400

+1.00

+5.39Katuse hari

+6.03Korsten

MP-0.310

1:50


