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Olemasolev elamu Juurdeehitus

Lõppviimistlus (vt sisearh. osa)
Tasanduskiht 5mm
Monoliitne raudbetoonplaat  C25/30 100mm
põrandakütte süsteemiga
Ehituskile (ülekattega, liited teibitud)
Soojustus EPS 100 200mm
Tihendatud liivaalus
Tihendatud mineraalne kandev pinnas

Terrassilaudis (puitkarkassil)
PVC rullmaterjalist katusekate
Jäikvillaplaat 30mm
EPS-60  50-100mm (lõigata kallete andmiseks)
Puittalad 70x300mm
vahel PUR-vaht
Aurutõke SBS rullmaterjal
Met. roov 30mm
Viimistlusplaat
Siseviimistlus (vt. sisearh. osa)

Siseviimistlus (vt. sisearh. osa)
Fibo plokk 200mm
EPS soojustus 200mm
Tellisvoodriplaat

Bassein
Tihendatud kruus või betoonplaat
Tihendatud mineraalne kandev pinnas

Kuivbetoon või kruus

+0.00

+2.60

+3.13

+4.23

+3.38

+2.20

-1.39

-0.40

Olemasoleva rõdu ja uue katuse
üleminek samal tasapinnal.
Kõrgused kontrollida enne ehitus.

PROJEKTEERITAVAD
KONSTRUKTSIOONID

OLEMASOLEVAD
KONSTRUKTSIOONID

Märkused:
1. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga joonised.
2. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada tellija ja arhitektiga.
3. Tegemist on arhitektuurse joonisega, kõik ehituskonstruktsioonid dimensioeeritakse vastava spetsialisti

poolt enne ehitustööde algust.
4. Ettepanekud lahenduste muutmiseks kooskõlastada arhitektiga.
5. Kõik mõõdud täpsustada ehituse käigus.

ARHITEKTUURIBÜROO
OÜ R. VALK
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HARJU MK, SAKU VALD, SAKU ALEVIK,
KODU 8 ELAMU LAIENDUS
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