
K-104001a (LIITUMISPUNKT)

maapind: 23.89

luuk (met): 23.89

põhi: 22.17

1) 22.17 Ø160 PVC

2) 22.59 Ø160 PVC

OLMEKANALISATSIOOON

Rake: 400/315 PE

Olemasolev veevarustuse

liitumispunkt

PEM d=32mm PN10

-1,7m sügavusel maapinnast!

L=~10m

V11-Sisend hoonesse
Ø32x3,0 hülsstorus

K11-160*4,7mm PVC
i<0,010 ; L=2,9m

Veemõõdusõlme
asukoht

Vaata joonist:
VK-002

K-1 (KONTROLLKAEV)

maapind: 24.09

luuk (met): 24.09

põhi: 22.61

1) 22.61 Ø160 PVC

2) 22.61 Ø110 PVC

OLMEKANALISATSIOON

Rake: 200/160 PE

2

K11-Sisend hoonesse
Ø110x3,2 hülsstorus

K11-110*3,2mm PVC
i<0,020 ; L=1,5m

1

Kogumismahuti

demonteerida!

MõõtkavaJoonise nimetus:

1:500

MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Geodeesia24 OÜ

Litsentsid: 751 MA, EEG000265

Reg nr: 12135099

Pärnu mnt 139e, 11317 Tallinn

info@geodeesia24.ee

Leht:

Kuupäev:

30.11.20215668-21 GEODEESIA 1

Märkused:

1. Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused EH2000 süsteemis.

2. Katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist seisuga 08.12.2021

Geodeesia 24

Karel TruuVastutav geodeet:

Mõõdistas: Mart Abro

Staadium:Töö nr:

Objekt:

RISTSALU TEE 1

Harju maakond, Harku vald,Türisalu küla, Ristsalu tee 1
Aadress:

Töö: 
TOPO-GEODEETILINE UURING

Veevarustuse ja kanalisatsiooni sisend hoonesse

Puhastuskork De110

Sisend hoonesse
Ø32x3,0 (hülsstorus)

Maa-alune Plasttoru
SDR 11, PE-Ø32x3,0

Maa-alune Plasttoru
PVC-Ø110x3,4

kaitsehülsis, 1,0 m maja seinast
hülsi välimine ots sulgeda veetihedalt,
paigaldussügavus ˃1,8 m maapinnast

Hülss

Kolmik 110-110-45

Muudatus Muutis

Liik

Projekt

Mõõtkava

Tähis

Projekteerija

Vastutav proj.
V.Samulin

VS Projekt OÜ
Reg.kood: 12883654
MTR Reg. nr: EEP004493

VK-001

Ver 1 20.03.22

Töö nr. Joonise nimetus Tellija Madis Must

V. Samulin

Veevarustuse ja kanalisatsiooni plaan

Veevarustuse-ja kanalisatsioonisüssteemid
/ Allkirjastatud
digitaalselt /
/ Allkirjastatud
digitaalselt /200322

Muudatus Muutis

1:500

Harjumaa, Harku vald, Türisalu küla, Ristsalu tee 1
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MÄRKUSED:  1) Ühikute mõõdud on antud meetrites .Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused Ühikute mõõdud on antud meetrites .Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused  mõõdud on antud meetrites .Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused mõõdud on antud meetrites .Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused  on antud meetrites .Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused on antud meetrites .Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused  antud meetrites .Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused antud meetrites .Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused  meetrites .Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused meetrites .Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused  .Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused .Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused  riiklikus L-Est'97, kõrgused riiklikus L-Est'97, kõrgused  L-Est'97, kõrgused L-Est'97, kõrgused  kõrgused kõrgused rgused EH2000 süsteemis. 2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud  projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud  maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud  kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud  kaevude ja sõlmede kohal on leitud kaevude ja sõlmede kohal on leitud  ja sõlmede kohal on leitud ja sõlmede kohal on leitud  sõlmede kohal on leitud sõlmede kohal on leitud  kohal on leitud kohal on leitud  on leitud on leitud  leitud leitud interpoleerimise teel ja tuleb täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal. 3) Ehitustööde teostamise käigus tuleb täpselt järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja Ehitustööde teostamise käigus tuleb täpselt järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja  teostamise käigus tuleb täpselt järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja teostamise käigus tuleb täpselt järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja  käigus tuleb täpselt järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja käigus tuleb täpselt järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja  tuleb täpselt järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja tuleb täpselt järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja  täpselt järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja täpselt järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja  järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja  võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja  tehnilisi tingimusi ja tehnilisi tingimusi ja  tingimusi ja tingimusi ja  ja ja ettekirjutusi ja eriti projekteeritud kommunikatsioonide ristumisel või paralleelkulgemisel  ja eriti projekteeritud kommunikatsioonide ristumisel või paralleelkulgemisel ja eriti projekteeritud kommunikatsioonide ristumisel või paralleelkulgemisel  eriti projekteeritud kommunikatsioonide ristumisel või paralleelkulgemisel eriti projekteeritud kommunikatsioonide ristumisel või paralleelkulgemisel  projekteeritud kommunikatsioonide ristumisel või paralleelkulgemisel projekteeritud kommunikatsioonide ristumisel või paralleelkulgemisel  kommunikatsioonide ristumisel või paralleelkulgemisel kommunikatsioonide ristumisel või paralleelkulgemisel  ristumisel või paralleelkulgemisel ristumisel või paralleelkulgemisel  või paralleelkulgemisel või paralleelkulgemisel  paralleelkulgemisel paralleelkulgemisel olemasolevate kommunikatsioonidega. Enne vastaval töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb  kommunikatsioonidega. Enne vastaval töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb kommunikatsioonidega. Enne vastaval töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb  Enne vastaval töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb Enne vastaval töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb  vastaval töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb vastaval töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb  töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb  kaevetöödega alustamist tuleb kaevetöödega alustamist tuleb  alustamist tuleb alustamist tuleb  tuleb tuleb täpselt määrata võrguvaldaja järelevalve all oleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass,  määrata võrguvaldaja järelevalve all oleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass, määrata võrguvaldaja järelevalve all oleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass,  võrguvaldaja järelevalve all oleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass, võrguvaldaja järelevalve all oleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass,  järelevalve all oleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass, järelevalve all oleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass,  all oleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass, all oleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass,  oleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass, oleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass,  kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass, kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass,  (gaasitorustik, soojustrass, (gaasitorustik, soojustrass,  soojustrass, soojustrass, drenaažitoru, elektri- ja sidekaablid) asukoht ja sügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule  elektri- ja sidekaablid) asukoht ja sügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule elektri- ja sidekaablid) asukoht ja sügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule  ja sidekaablid) asukoht ja sügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule ja sidekaablid) asukoht ja sügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule  sidekaablid) asukoht ja sügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule sidekaablid) asukoht ja sügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule  asukoht ja sügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule asukoht ja sügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule  ja sügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule ja sügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule  sügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule sügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule  Kui projekti joonis ei vasta tegelikule Kui projekti joonis ei vasta tegelikule  projekti joonis ei vasta tegelikule projekti joonis ei vasta tegelikule  joonis ei vasta tegelikule joonis ei vasta tegelikule  ei vasta tegelikule ei vasta tegelikule  vasta tegelikule vasta tegelikule  tegelikule tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja  siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja  tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja  ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja  töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja  poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja  teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja  geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja  mõõdistuse korrektuur ja mõõdistuse korrektuur ja  korrektuur ja korrektuur ja  ja ja koostada vastav projekti muudatus. 4) Olemasolevate trasside ümbruses teosatada kaevetöid käsitsi.Olemasolevate trasside ümbruses teosatada kaevetöid käsitsi.
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