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puitpost

betoontrepp

karestatud pealispinnaga

puidust varikatus

armeeritud r/b taldmik

taldmiku killustikalus

olemasolev vundament

hüdroisolatsioon

vahtpolüstüreeni liimisegu

EPS Perimeeter 120 (100 mm)

armeerimissegu+armeerimisvırk

soklikrohv

fibo-plokkidest vundament

hüdroisolatsioon

vahtpolüstüreeni liimisegu

EPS Perimeeter 120 (100 mm)

drenaazimatt

kergplokk 150 mm

Lıige B-B

Elamu laiendamine ja rekonstrueerimine
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LISASOOJUSTUS (J˜IK KIVIVILLAPLAAT 100 mm)

TINGM˜RGID:

OLEMASOLEVAD PUITKONSTRUKTSIOONID

OLEMASOLEVAD TELLISKONSTRUKTSIOONID

UUED KERGPLOKKIDEST SEINAD

siseviimistlus

olemasolev seinakonstruktsioon

EPS 50 (2X50 mm)

tuuletıke

vertikaalsed roovid 20x70 mm

horisontaalsed roovid 30x45 mm

vertikaalne laudis 145 mm

kipsplaat+siseviimistlus

roovlatid

aurutıke

karkassi vahel soojustus

olemasolev puitkarkass-sein

EPS 50(2X50 mm)

tuuletıke

vertikaalsed roovid 20x70 mm

horisontaalsed roovid 30x45 mm

vertikaalne laudis 145 mm

siseviimistlus

kergplokkidest sein

EPS 50 (100 mm)

tuuletıke

vertikaalsed roovid 20x70 mm

horisontaalsed roovid 30x45 mm

vertikaalne laudis 145 mm

16 astet 19x25 cm

OLEMASOLEV TREPP

2xkipsplaat+laeviimistlus

aurutıkkepaber

sarikas, vahel soojustus

tuuletıkkeplaat

aluskate

tuulutuspilu, sarika kohal vaheliist

roovitis

plekk-kate (trapetsprofiil)

aluspinnas

tihendatud kihtide kaupa

liiv- vıi kruusliivalus ca 200 mm

EPS 80 soojustus 3x50 mm

vuugid ülekattega 200 mm, teibitud

ehituskile 0,2 mm

küttetorustik vastavalt eriosade projektile

armeeritud kahes pinnas vırkudega

küttega r/b plaat 100 mm

pırandaküttele sobiv puitparkett vıi -laudis
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tihendatud pinnas

valatud betoonplaat

kergplokk 150 mm

madal uks katusealusesse

ECB

  EHITUSINSENER PÕHIPROJEKTI STAADIUMIS 

* KANDVATE KONSTRUKTSIOONIDE DIMENSIOONID T˜PSUSTAB

  JA MATERJALIDE TOOTJAPOOLSETELE JUHISTELE.

* EHITUSTÖÖD TEOSTADA VASTAVALT HEALE EHITUSTAVALE

* MÕÕDUD ON ANTUD SENTIMEETRITES

M˜RKUSED:


