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KÄIGUTEED JA KATUSEASTMED, VARUSTATUD 
TURVATROSSI KINNITUSSIINIGA

ÜMMARGUNE VIHMAVEETORU D=
120MM; VIHMAVEE LEHTER D=
200MM

TUGEVDUSTEGA 
VALTSRENNID/LUMETÕKKED KATUSEL, 
LÕPPEVAD SÜLITIGA

KATUSELUUK 600x800mm

A10
A10

A10 A10
A10 A10

Ehisvarras, vt AR-7-09 
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MÄRKUSED:
- Olemasolev katusekate eemaldatakse, katusekonstruktsioonid tugedvatakse ja soojustatakse. Katus kaetakse uue valtsplekk-kattega. Hoone räästa- ja harjajoon tõusevad ainult soojustuse paigaldamise võrra. Hoovipoole nähakse ette uus pikk vintskap.
- Katusekorruse valgustamiseks paigaldatakse mõlemale fassaadile katuseaknad.
- Kõik mädanenud ja pehkinud detailid asendatakse uue puiduga. Puitpinnad isoleeritakse kivipindadest isolatsiooniga.
- Katusepealsed veerennid ehitatakse selliselt, et need toimiksid ka lumetõkkena.
- Vihmaveetorud on soovituslik varustada küttekaablitega. Küttekaablite paigaldamisel tagada, et see ulatuks kuni maapinnal oleva veesülitini. Hoovipoolsete veetorude alumised osad teha maapinnast 2m kõrguseni tugevdatuna.
- Katuserennide kallete andmisel ja torude paigaldamisel järgida tootja juhiseid ja antud joonist.
- Korstende taastamise maht täpsustatakse koos kütte- ja ventilatsiooni projektiga. Lisanduva vintskapi mahtu jäävad korstnad tuleb laduda kõrgemaks.
- Korstnapitsid krohvitakse valge armeeritud lubikrohviga. Korstende horisontaalsed osad kaetakse katusega samas toonis plekiga. 
- Käiguteed ja katusesillad paigaldada klass 2 nõuetele vastavalt (Standard EN 516 järgi), et saaks neid kasutada koos turvaköie kinnitussiiniga.
- Räästad ja hari peavad olema viimistletud selliselt, et oleks tagatud katuse aluskatte tuulutus ja fassaadilaudise tuulutus.
- Katuste liitumisel seintega tagada vajalikud ülespöörded seinale (300mm), laudis katab plekki vähemalt poole ulatuses.
- Kõik katusekatte üleminekud ja läbiviigud tuleb vormistada selliselt, et oleks tagatud veetihedus ka erinevate paisumiste ja vajumiste korral.
- Katusele paigaldatakse ajalooliste jooniste eeskujul ehisdetailid, täpsem joons on antud eraldi.


