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Veehoidla

KATASTRIÜKSUSE PIIR

TINGMÄRGID

JUURDEPÄÄSUTEE (LUHA TÄNAV)

PROJEKTEERITUD MURU

DETAILPLANEERINGU EHITUSJOON

PÄÄS KRUNDILE

VEEVARUSTUS

KANALISATSIOON

ELEKTRIVARUSTUS

JÄÄTMETE KOGUMISKOHT

Veevarustuse liitumispunkt DN25 maakraan.
(Vt 07.07.2021 a.AS Haljala Soojus poolt väljastatud tehilised tingimused)
Liituda tuleb punktis MK-342 (maakraani koordinaadid L-EST97
koordinaatsüsteemis: X-6605855.1 ja Y-611478.8)

Kanalisatsiooni liitumispunkt - vaatluskaev mõõduga De 200
(Vt 07.07.2021 a.AS Haljala Soojus poolt väljastatud tehilised tingimused)
Liitumine ühiskanalisatsiooniga isevoolsest ühiskanalisatsiooni kaevust KK-831
(koordinaatidega X-6605830.9 Y-611487.1). Ühendus kaevu põhja osast.

Veevarustuse liitumispunkt DN25 maakraan.
(Vt 07.07.2021 a.AS Haljala Soojus poolt väljastatud tehilised tingimused)
Liituda tuleb punktis MK-342 (maakraani koordinaadid L-EST97
koordinaatsüsteemis: X-6605855.1 ja Y-611478.8)

Kanalisatsiooni liitumispunkt - vaatluskaev mõõduga De 200
(Vt 07.07.2021 a.AS Haljala Soojus poolt väljastatud tehilised tingimused)
Liitumine ühiskanalisatsiooniga isevoolsest ühiskanalisatsiooni kaevust KK-831
(koordinaatidega X-6605830.9 Y-611487.1). Ühendus kaevu põhja osast.

PROJEKTEERITUD ÜKSIKELAMU

PROJEKTEERITUD MURUKIVI

PUITLIPPIDEST PIIRDEAIA ASUKOHT
(LUBATUD KÕRGUS 1,20-1,50 m)

AUTO- JA JALGVÄRAVA ASUKOHT

TEHNILISED NÄITAJAD

HOONE KASUTUSALA - ÜKSIKELAMU
KORRUSELISUS - PÕHIKORRUS NING KATUSEKORRUS
TULEPÜSIVUSKLASS - TP-3
TUBADE ARV - 5
KASULIK PIND - 236 m2

MITTEELURUUMIDE PIND - 85,40 m2

ELURUUMIDE PIND 150,60  m2

NETOPIND 236 m2

BRUTOPIND - 240 m2

HOONE RUUMALA - 567 m3

KRUNDI PINDALA - 828 m2

HOONE PLANEERITUD KASUTUSIGA 50 AASTAT
HOONE PIKKUS - 15 meetrit
HOONE LAIUS - 10 meetrit
HOONE KÕRGUS - 7,5 meetrit

HOONE NURGAPUNKTIDE KOORDINAADID

1. X  6605845300                 Y 611481600
2. X 6605853100                  Y 611468650
3. X 6605844550                  Y 611463600
4. X 6605836550                  Y 611476450

KAVANDATAV KÕRGUSMÄRK
OLEMASOLEV KÕRGUSMÄRK

8,53
8,33

8,53
8,33

8,53
8,52

8,53
8,62

8,53
8,62

+0,00=8,53

SISSEPÄÄS HOONESSE


