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MÄRKUSED:
1. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
2. Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa teiste jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega. Vastuolu ilmnemisel
     käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa  jooniste spetsifikatsioonide või seletuskirja
     vahel teavitada koheselt projekteerijat.
3. Konstruktsioonid kontrollida ja dimensioneerida konstruktiivses osas.
4. Joonistele on märgitud avade mõõdud.

 V
aa

de
 B

 Vaade A

 Vaade C

  V
aa

de
 D

400 15,411 400

16,211

14,981

615 14,981 615

5,
40

7
8,

86
7

40
0

5,
00

7
40

0
8,

06
7

40
0

61
5

4,
79

2
61

5
7,

63
7

61
5

5,
40

7
7,

63
7

14
,2

73

4,038 7,570 4,603

400 3,638 400 6,770 400 4,203 400

615 3,423 615 6,340 615 3,988 615
4,038 6,340 4,603

16,211

5,
40

7
8,

86
7

40
0

5,
00

7
40

0
8,

06
7

40
0

14
,2

73

61
5

4,
79

2
61

5
7,

63
7

61
5

5,
40

7
7,

63
7

Korstnani
pääsemiseks
redel ning
seisuplatvorm

1

1

AA

BB

2

2

3

3

4

4

CC

A
A


