
Autoriõigused Arhitex OÜ 2021. Projekti kopeerimine või levitamine ilma autori kirjaliku loata on seadusega keelatud.
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PUR vaht 50mm

50mm XPS vedela seguga tagant täidetud

veeplekk
püstvaltsiga ühendus

sokli veelaud krohvist üleulatus 3cm
veelaua paksus vähemalt 22mm

Põrandakate
Armatuuriga betoon/põrandaküttetorud 70mm
Kile
EPS100 soojustus 2x100mm
Liiv min. 300mm
Ol.olev puutumatu mineraal pinnas FIBO plokk

liiv

vuugilint 10mm
mehhaaniliselt paigaldatud

XPS-i serv 45 kraadi

50mm XPS
pealmine pind karestatud
võrguga armeeritud krohv (nt. Ceresit CM17)
min. plaadivuugi kohtades armeerimisvõrk
kammijälg segus, kaetud lubikrohviga

Laudis UYT0 Tartu 145mm voodrilaud (tulekaitse
võõbaga tagant immutatud)
tuulutusliist 25x45mm (tulekaitse võõbaga immutatud)
RKL tuuletõke 30mm
45x45mm rihtimise reikad, vahel puiste mineraalvill
ol. olev palk
metallkarkass 42mm, vahel mineraalvill 50mm


