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raudbetoonist trepiaste

raudbetoonist kiilvai (nt
Kurmik AS)

raudbetoonist soklipaneel

vahtpolüstürool (nt EPS
100)

KK-1
- SBS katuse pealiskate (nt Icopal PintaPolar) 4
mm
- SBS katuse aluskate (nt Icopal Polar) 3 mm
- Jäik mineraalvillplaat (nt Isover OL-TOP) 30 mm
- Jäik mineraalvillplaat (nt Isover OL-P,
tuulutussoontega ülapinnas) 200 mm
- Aurutõkkekile (nt Isover Vario Xtra)
- Jäik mineraalvillplaat (nt Isover OL-TOP) 70 mm
- Kandev profiilplekk (nt Ruukki T130M-75L-930)
- Terasfermi ülemine vöö

SS-1
- Siseviimistlus
- Kipskrohv (nt Knauf MP 75)
- Kergkruusaplokk (nt Fibo 5) 200 mm
- Kipskrohv (nt Knauf MP 75)
- Siseviimistlus

VS-1
- Sandwich paneel (nt Europanels PolTherma DS)
160 mm

- Siseviimistlus
- Raudbetoonplaat 150 mm (betooni klass C25/30,
armatuuri klass B500, plaadi sees
põrandaküttetorustik)
- Ehituskile 0,2 mm (vuukide ülekate min 200
mm, teibitud)
- Vahtpolüstrürool (nt EPS 200) 200 mm
- Tihendatud liivalus min 200 mm
- Geotekstiil (nt Netex NGS4)
- Olemasolev tihendatud aluspinnas

- Puitlaastplaat (nt OSB 3, soon-punn) 22 mm
- Puitroovitus 50x22(h) mm s=300 mm

- Liimpuittalad (puidu tugevusklass GL24H) 60x200(h) mm
s=400 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 200

mm
- Aurutõkkekile (nt Isover Vario Xtra)

- Puitroovitus 50x22(h) mm s=300 mm
- Tulekindel kipsplaat (nt Knauf GKF/DF) 13 mm
- Tulekindel kipsplaat (nt Knauf GKF/DF) 13 mm

- Siseviimistlus

SS-1
- Siseviimistlus

- Kipskrohv (nt Knauf MP 75)
- Kergkruusaplokk (nt Fibo 5) 200 mm

- Kipskrohv (nt Knauf MP 75)
- Siseviimistlus

VS-1
- Sandwich paneel (nt Europanels PolTherma DS)

160 mm

KK-1
- SBS katuse pealiskate (nt Icopal PintaPolar) 4

mm
- SBS katuse aluskate (nt Icopal Polar) 3 mm

- Jäik mineraalvillplaat (nt Isover OL-TOP) 30 mm
- Jäik mineraalvillplaat (nt Isover OL-P,

tuulutussoontega ülapinnas) 200 mm
- Aurutõkkekile (nt Isover Vario Xtra)

- Jäik mineraalvillplaat (nt Isover OL-TOP) 70 mm
- Kandev profiilplekk (nt Ruukki T130M-75L-930)

- Terasfermi ülemine vöö

metallist
katuselepääsuredel

raudbetoonist kiilvai (nt
Kurmik AS)

vahtpolüstürool (nt EPS
100) 50 mm

raudbetoonist kiilvai (nt
Kurmik AS)

raudbetoonist soklipaneel

vahtpolüstürool (nt EPS
100)

sokliplekk (keskkonnaklass
C3) 0,6 mm

sokliplekk (keskkonnaklass
C3) 0,6 mm

raudbetoonist rostvärk
210x250(h) mm

hüdroisolatsioon
(nt SBS katte ribad)

A
-1

SU-7S
U

-1
p

S
U

-1
v

SU-1p

KL-1 KL-1

A
-2

MÄRKUSED:
1. Kontrollida täpseid mõõte enne materjalide tellimist ja tööde teostamist.
2. Kõikide ehitusmaterjalide ja -toodete paigaldamisel jälgida konkreetse materjalitootja
paigaldusjuhiseid.
3. Käesolev ehitusprojekt on koostatud eelprojekti staadiumis, mis on mõeldud ehitusloa taotlemiseks.
Ehitamiseks koostada tööprojekt ja tööjoonised.
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