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Märkused:

1. Põrandküttetorude montaažil jälgida, et torud ei satuks WC poti kinnituskruvide alla .

2. Põrandkütte parameetrid  10.2 kW : KP1/KT1=4 2/37  °C; Q= 0.49l /s; H>4 5 kPa. Paigaldatav toru  nt.  Uponor

Pe-Xa 20x2,0; p õhisamm 225 mm, du širuumides-150mm , kui ei ole näidatud teisiti.

3. Magistraaltorustikuna põranda sees kasutada plasttorud  nt. Alupex  kaitsehülsis ning ülatsoonis  plasttorud

nt. Alupex  isoleerituna s=40mm.

4. Küttesüsteemi seadekraanide asendiarvud paigaldatakse mõõteriista näitude järgi.

5. Küttek ollektor varustada sulgarmatuuriga.

6. Põrandkütte termostaatide mudelid täpsutada sisekujundajaga.

7. Kütte torustike paigaldamisel jälgida elektri- ja ventseadmeid, valgustei d ja VK-osa (täpsustada

paigaldamise käigus).

8. Küttetorude läbiviigud seintest ja vahelagedest täpsustada konstrukt. osaga.

9. Kütte montaa žil lähtuda kehtivatest normdokumentidest ja seadmete passidega antud juhistest.

10. Põrandak ütte h üdrauliliste arvutuste v äljatr ükk ringide tasakaalustamiseks v äljastatakse p ärast

montaazt öö de l õppemist ja tegeliku ringide pikkuste t äpsustamist monteerija poolt .

paisumisvuuk

põrandkütte Uponor Pe-Xa 20x2.0 toru kaitsehülsis 

vee voolusuund põrandküttes

põrandkütte termostaat põrandanduriga

põrandkütte kollektor nr. 1

kollektorite kõrgusmärgid +0.50/+0.73

5 kontuuri, kW

5 kontuuri, kW

PKK1 +0.50/+0.73

KP1,KT1-Ø40x4.0+Si

isoleeritud 40mm

kütte plastmasstoru Ø40x4.0 (nt.Alupex)

põrandkütte termostaat 

KP1,KT1-Ø50x4.5+SI

ühendus akumulatsioonipaakiga

Tingmärgid (põrandküte):

5 kontuuri, 3.03kW

PKK1 +0.50/+0.73

seina peal

7 kontuuri, 4.91kW

PKK2 +0.50/+0.73

seina peal

4 kontuuri, 2.24kW

PKK3 +0.50/+0.73

seina sees

KP1,KT1-Ø32x3.0+SI

kollektrorile PKK3 

KP1,KT1-Ø40x4.0+SI

kollektrorile PKK2 

KP1,KT1-Ø40x4.0+kaitsehülsis

põranda soojustuse sees

kollektrorile PKK2 

KP1,KT1-Ø32x3.0+SI

kollektrorile PKK1 

vent

ak.paak

sp

KP1,KT1-Ø32x3.0+kaitsehülsis

põranda soojustuse sees

kollektrorile PKK3 
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