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AutoCAD SHX Text
V-1 Viimistluskrohv 2mm Kinnise pooriga PUR-vaht 300 mm Raudbetooniga tugevdatud olemasolev maakividest vundament 350mm

AutoCAD SHX Text
VL-1 Puitparkett 18mm Parketi alusmatt 2mm Põrandakütte alusmatt Tycroc 30mm või analoog, millesse on veetud 16mm põrandaküttetorud Kahekordne põrandakips 25mm Puitsõrestik 50x100mm, sammuga 600mm (1,4-meetrise sammuga jäävad alles olemasolevad vahelaetalad 200mm) Mürasummutusvill 100mm talade vahel Ehituspaber 1mm Viimistletud puitlaudis

AutoCAD SHX Text
RL-1 L-1 1 Põletatud SBS rõdukate Roovitus 22x100mm, samm 300mm  Distantsliist 22x50mm, samm 600mm Hingav aluskate Ruukki 150 Fix või analoog Katusesarikad 50x200mm, samm 600mm Pruss 50x100mm, samm 600mm Kivivill 300mm Aurutõkkekile 0,2mm 0,2mm 2mm Roovitus 100x25mm, samm 600mm Viimistletud kipsplaat 13mm

AutoCAD SHX Text
VS-2 2 Voodrilaudis horisontaalne 22x145mm, tooni täpsustab tellija Vertikaalne roovitus 22x100mm, samm 600mm Tuuletõkkekangas Isover 0,2mm kangas Isover 0,2mm  Isover 0,2mm 0,2mm mm Kivivill 200mm vill 200mm 200mm 0mm Pruss 50x200mm, samm 600mm 200mm, samm 600mm 0mm, samm 600mm Puitkarkass 100x25mm, samm 600mm Viimistletud kipsplaat 13mm

AutoCAD SHX Text
VS-1 Voodrilaudis horisontaalne 22x145mm, tooni täpsustab tellija Vertikaalne roovitus 22x100mm, samm 600mm Tuuletõkkeplaat Isover RKL Facade 31mm Kivivill 150mm  150mm Pruss 50x150mm, samm 600mm Viimistletud olemasolev palksein 200mm00mm0mm

AutoCAD SHX Text
SS-1 S-1 1 Viimistletud kipsplaat 13mm Puitkarkass 100x25mm, samm 600mm 0x25mm, samm 600mm x25mm, samm 600mm Viimistletud olemasolev palksein 200mm 00mm 0mm Puitkarkass 100x25mm, samm 600mm 0x25mm, samm 600mm x25mm, samm 600mm Viimistletud kipsplaat 13mm

AutoCAD SHX Text
SS-2 S-2 2 Viimistletud kipsplaat 13mm Puitkarkass 100x25mm, samm 600mm 0x25mm, samm 600mm x25mm, samm 600mm Viimistletud olemasolev palksein 225mm 25mm mm Puitkarkass 100x25mm, samm 600mm 0x25mm, samm 600mm x25mm, samm 600mm Viimistletud kipsplaat 13mm

AutoCAD SHX Text
PP-1 Keraamiline plaat koos seguga 10mm Raudbetoon põrand 120mm koos 16mm 120mm koos 16mm mm koos 16mm põrandaküttetorustikuga Ehituskile 1,5mm EPS100 200mm, vahed tihendatakse püstolvahuga Killustik fr. 4-16 500mm Tagasitäide kuni kõrguseni -0,83m põranda 0'ist

AutoCAD SHX Text
PP-2 2 Puitparkett 18mm Parketi alusmatt 3mm OSB plaat 18mm Tapitud põrandalauad must 32mm Ehituspaber Kivill 200mm Põrandatala 250x250mm, talade vahel must laudis 22mm alumise äärega tasa Õhuvahe 700mm Killustik fr.4-16 200mm Geotekstiil 100g/m2 2mm Olemasolev pinnas

AutoCAD SHX Text
SS-3 S-3 3 Viimistletud kipsplaat 13mm kipsplaat 12mm 2mm mm Kipsikarkass 66mm, samm 600mm  66mm, samm 600mm 66mm, samm 600mm mm, samm 600mm Kivivill 50mm kipsplaat 12mm 2mm mm Viimistletud kipsplaat 13mm

AutoCAD SHX Text
VS-2 2 Voodrilaudis horisontaalne 22x145mm, tooni täpsustab tellija Vertikaalne roovitus 22x100mm, samm 600mm Tuuletõkkekangas Isover 0,2mm kangas Isover 0,2mm  Isover 0,2mm 0,2mm mm Kivivill 200mm vill 200mm 200mm 0mm Pruss 50x200mm, samm 600mm 200mm, samm 600mm 0mm, samm 600mm Puitkarkass 100x25mm, samm 600mm Viimistletud kipsplaat 13mm

AutoCAD SHX Text
KL-1 Klassikprofiilplekk, antratsiithall Roovitus 22x100mm, samm 250mm v.a.räästa, harja ja 250mm v.a.räästa, harja ja 0mm v.a.räästa, harja ja korstna läheduses Distantsliist 22x50mm, samm 600mm Hingav aluskate Ruukki 150 Fix või analoog Katusesarikad 50x200mm, samm 600mm Pruss 50x100mm, samm 600mm Kivivill 300mm Aurutõkkekile 0,2mm 0,2mm 2mm Roovitus 100x25mm, samm 600mm Viimistletud kipsplaat 13mm

AutoCAD SHX Text
KL-1 Klassikprofiilplekk, antratsiithall Roovitus 22x100mm, samm 250mm v.a.räästa, harja ja 250mm v.a.räästa, harja ja 0mm v.a.räästa, harja ja korstna läheduses Distantsliist 22x50mm, samm 600mm Hingav aluskate Ruukki 150 Fix või analoog Katusesarikad 50x200mm, samm 600mm Pruss 50x100mm, samm 600mm Kivivill 300mm Aurutõkkekile 0,2mm 0,2mm 2mm Roovitus 100x25mm, samm 600mm Viimistletud kipsplaat 13mm
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