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Krohvipinnad: vana lahtine krohv eemaldada
mehhaaniliselt. Samuti eemaldatakse hilisemad
tsementkrohvi pinnaosad.
Kui osaliselt säilub vana lubikrohv, siis uue krohvi koostis
peab olema sama mis vanal. Krohvi koostis tuleb
kindlaks teha laboratoorse uuringu käigus vastava ala
spetsialisti poolt.
Puitpindadelt eemaldada vana värv mehhaaniliselt.

SEINAPINDADE VÄRVITOONID ON MÄÄRATUD
SADOLIN MATCH POINT KATALOOGI JÄRGI,
PUITDETAILID TIKKURILA SYMPHONI KATALOOGI
JÄRGI

1 - seinad - kare lubikrohv, lubivärv toon VALGE  LN.00.85    153

7 - sokkel - eenduv, paekivi

2 - paekivi
3 - akna- ja ukseluugid, väravad, valgusavadeta välisuksed - linaseemneõlivärv, toon PUNAKASPRUUN M408
4 - aknalengid ja valgusavadega uste piidad, linaseemneõlivärv, toon TUMEHALL V498
5 - akna- ja ukseraamid, linaseemneõlivärv, toon HALL N498
6 - okaspuu-sindel, tõrvatud linaõli-puutõrvaga
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