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elektriküttega
käterätikuivati
näit. Brisk,Thema Lux 
410x720 mm    

tolmuimeja

valamu
näit. (SANSAN.ee),  seinale kinnitatav
VANNITOAVALAMU RAVAK CHROME 800
või pikkusega 1m

kanal.toru
(~kalle 2-3 cm / 
1m)

vann  ~ 75x170
 lihtvann Ristkülikukujuline
näit BALTECO MODUL  esipaneeliga
(paigaldada enne kui tehakse 
plaatimistööd,  vanni ja seina 
vaheline vuuk -minimaalne)    

kanal.toru  kalle 2-3%

peidetud revisioonluuk      

ol.olev nišš seinas 
osaliselt säilitada?
(mitteläbipaistev klaas)

Kuivati ja pesumasin üksteise peal
(Vahelaud kuivatile )

kardinad , valge 
kardinasiin, kinnitus lakke

kipskarkasssein (niiskuskindel 
kipsplaat)
plaaditud

kips-varisein

standartne ol.olev
dušikabiin,
paigaldatud nišši
(mõõdud täpsustada)

uks vahetada (niiskuskindel)

ÜLKM  +0,9

peegel
ALKM  +1,2

ol.olev tehniline šaht

WC-pott
(näit  IDEAL STANDARD 
TESI AQUABLADE 425-
LAUFEN PRO SLIM 
RIMLESS 520-)

keraamiline plaat
kuni h 0,9m

ol.olev karp (kanal.toru 
jaoks); likvideerida

ol.olev karp (kanal.toru 
jaoks); likvideerida

vajadusel 
peidetud revisioonluuk      

kõik mõõdud täpsustada kohapeal

kipskarkasssein
(asukoht saab natuke muuta) 

keraamiline plaat,
näit.

Tootja: Ceramiche Caesar
Sari ja toon: Prima - CONCRETE

Mõõdud: 600x600x9mm
Libisemiskindlus: R11

Vuuk 2mm, 

KÖÖKVANNITUBA

ol.olev nišš seinas 
(kinni ehitamise võimalus täpsustada
kohapeal?)

proj. kapp ALKM +1,2
(kõrgus kuni laeni)    

A: 7,6 m2
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VANNITUBAA: 7,6 m2

Õismäe tee 151
vannituba
SKEEM 1
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