Pakkuja viib ise vanad uksed ja postkastid minema.

Pakkumises peavad igale uksegrupile olema välja toodud eraldi hinnad nii ustele kui ka pakutavale viimistlusele.

Pakkumise esitamise viimane tähtaeg on 15.05.2009.a. Tööde teostamise orienteeruv aeg on 01.06.2009 – 01.09.2009. Pakkumisele palun lisada ka teenuste osutamise orienteeruv graafik. 

Ustele ja postkastidele esitatavad nõudmised ja kogused
Uste värvus on tumepruun. Põrandas ja seinas tekkivad vahed peavad olema täidetud ja teiste samalaadsete pindadega samal tasapinnal ning olema viimistletud värvikõlbulikuks. Ukse ja paneeli vaheliste pragude katmiseks ei tohi kasutada plekist liiste, vaid kõik praod peavad olema viimistletud värvikõlbulikuks välisnõuetele ja sisenõuetele vastavate täitematerjalidega.

Tuulekoja välisuks
Tuulekoja välisuks koosneb kahest uksest, millest üks avaneb vasakule ja teine paremale. Uste vahele ei tohi jääda posti/uksepiita. Uksed peavad olema metallist pooles ulatuses aknaga. Ukse ülemine osa on aknaga. Uste piidad peavad olema koos liistudega, mis katavad ukse piitade ja seina vahelise prao. Liistud peavad olema ukseraamiga ühes tükis. Uste värvus on tumepruun. Uksed peavad olema soojapidavad. Parempoolset ust peab väljastpoolt saama avada võtmega ja fonoluku tabletiga. Vasak uks peab olema seest avatav nii et mittekasutamisel seisab stabiilsena ülevalt ja alt kinnitustega lukus. Ustel peavad olema küljes automaatsulgurid. Ustele peab olema võimalus neid avatud asendisse lukustada. Fonoluku süsteem peab olema tabletiga ja ilmastiku ning mõistlikus ulatuses löögikindel. Fonolukk tuleb paigaldada parema ukse paremal küljel asuvale seinale. Majas on välja ehitatud fonosüsteem, vahetust vajab ainult uksel asuv süsteem.
Võimalusel tuuakse välisuksed väljapoole. Välisuste ülemisel osal peab olema trepikojas asuvate korterinumbrite vahemik. Uksed peavad olema ilmastikukindlad.
Tuulekoja välisuste pakkumisel teha ka teine variant, kus vasak väliuks puudub, selle asemel on uksega sarnane sein ülalpool toodud tingimustel. Sellisel juhul asub fonoluku juhtsüsteem parema ukse kõrval vasakul seina küljes.

Uksekomplekte kokku: 4

Tuulekoja siseuks
Tuulekoja siseuks koosneb kahest osast, millest üks on trepikoja uks ja teine keldriuks. Keldriuks peab olema metallist ilma akendeta. Ukse ülemine osa on metallist. Trepikoja uks peab olema metallist pooles ulatuses aknaga. Ukse ülemine osa on aknaga. Uste piidad peavad olema koos liistudega, mis katavad ukse piitade ja seina vahelise prao. Liistud peavad olema ukseraamiga ühes tükis. Keldriuks peab avanema vasakule väljapoole ja trepikoja uks paremale väljapoole. Uste värvus on tumepruun. Uksed peavad olema soojapidavad. Keldriuks peab lisaks olema tulekindel. Keldriust peab väljastpoolt saama avada võtmega ja fonoluku tabletiga. Trepikoja uks on ilma lukuta. Ustel peavad olema küljes automaatsulgurid. Ustele peab olema võimalus neid avatud asendisse lukustada.
Uksekomplekte kokku: 4
Postkastid
Postkastid on pruunid helebeežide luukidega. Võivad olla ka täies ulatuses helebeežid. Postkastide boksid koosnevad 4x4 blokist. Postkastide uksed avanevad küljele. Postkastid paigutatakse tuulekoja seinale. Postkastidel peavad olema küljes korterite numbrid ja nimesildid. Igas blokis kuulub üks postkast korteriühistule. Postkastid peavad olema paigutatud seinale nii, et ei takista uste avamist. 4x4 bloki paigutamise võimatusel on teistsugused pakutavad lahendused võimalikud. Postkastide tagune sein peab olema viimistletud kuni värvimiseni. Vanad postkastid tuleb eemaldada. Vajadusel tuleb ümber paigutada paberikorvid ja infotahvlid.
Postkastide komplekte kokku: 4
Soojasõlme uks
Uks peab olema metallist ilma akendeta. Ukse piidad peavad olema koos liistudega, mis katavad ukse piitade ja seina vahelise prao. Uks peab avanema paremale väljapoole. Ukse värvus on tumepruun. Uks ei pea olema soojapidav kuid peab olema tulekindel. Uks avatakse ainult võtmega.

Uksi kokku: 1
Kilbiruumi uks
Uks peab olema metallist ilma akendeta. Ukse piidad peavad olema koos liistudega, mis katavad ukse piitade ja seina vahelise prao. Uks peab avanema paremale väljapoole. Ukse värvus on tumepruun. Uks ei pea olema soojapidav, kuid peab olema tulekindel. Uks avatakse ainult võtmega.

Uksi kokku: 1

Hoiuruumi uks
Uks peab olema metallist ilma akendeta. Ukse piidad peavad olema koos liistudega, mis katavad ukse piitade ja seina vahelise prao. Uks peab avanema paremale väljapoole. Ukse värvus on tumepruun. Uks ei pea olema soojapidav ega tulekindel. Uks avatakse ainult võtmega.

Uksi kokku: 2

Objektiga saab tutvuda koos ühistu esimehega selleks eelnevalt kokku leppides.
