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MÄRKUSED:
1. KÄESOLEV JOONIS ON ARHITEKTUURNE PÕHIMÕTTELINE LAHENDUS- KONSTRUKTSIOONIDE MÕÕDUD, ARMEERIMINE, 
KINNITUSED, MATERJALID JA NENDE FÜÜSIKALISED OMADUSED TÄPSUSTADA KOOSTÖÖS 
KONSTRUKTORIGA/ KONSTRUKTIIVSE  ERIOSA PROJEKTIGA.

2. JOONISED, SELETUSKIRI JA LISAD MOODUSTAVAD TERVIKU JA NEID TULEB KÄSITLEDA KOOS. 
VASTURÄÄKIVUSTE ILMNEMISEL TEAVITADA PROJEKTEERIJAT.

VÄLISVIIMISTLUS:
NR EHITISE OSA MATERJAL VÄRVUS
1- SOKKEL TSEMENTKIUDPLAAT TUMEHALL
2- SEIN KROHV/PUIT BEEŽ
3- AKNAD PLAST TUMEPRUUN
4- VÄLISUKS METALL TUMEPRUUN
5- KATUS BITUUMEN TUMEHALL
6- VIHMAVEESÜST.METALL TUMEHALL
7- TERRASS KOMPOSIIT TUMEPRUUN


