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DETAIL 1
M 1:10
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min i

VAADE C-C
M 1:10

LÕIGE B-B
M 1:10

1. monoliitne betoon
tugevusklass C30/37

2. armatuurvõrk ¨10AIII 150/150
3. armatuuri betoonkaitsekiht 50 mm

balustrite ankurvardad
betoneeritakse eenevalt
ettepuuritud süvendisse

sadevete äravoolu renn
kaetud metallrestiga
terrassi tasapinnas

min i

min i

min i

betoonplaat paigaldussegul,
betooni mark C30/37,
armatuurvõrk ¨5/100/100
plaadi keskel

MÄRKUSED

1. Astme- ja katteplaatide mõõtude aluseks on säilinud plaatide ristlõigete mõõdud.
2. Astmeplaatide arv - 23 tk.
3. Ülemiste ja alumiste astmeplaatide pikkused * lõigata parajaks koha järgi.
4. Astmeplaadid paigaldada minimaalse kaldega trepi languse suunas,

et tagada sadevete äravool plaadi pinnalt

astme betoonplaat 310x70x1300* paigaldussegul
(esiserva kuju võtta säilinud paeastmelt)
betooni mark C30/37, minimaalse
tsemendisisaldusega 300 kg/m³,
armatuurvõrk ¨5/100/100 plaadi keskel,
nähtav betooni pind - sile vormi pind
hüdroisolatsioonivõõp Brushcrete või analoog
monol. betoon C25/30,
armatuurvõrk ¨10AIII plaadi keskel
tihendatud killustikalus 15 cm
tihendatud mineraalne täide

tihendatud mineraalne täide

monoliitne r/bet plaat, betooni mark C25/30

betoonplaat paigaldussegul, betooni mark C30/37,
minimaalse tsemendisisaldusega 300 kg/m³,
armatuurvõrk ¨5/100/100 plaadi keskel,
nähtav betooni pind - sile vormi pind

tihendatud killustik
armatuurvõrk ¨10AI/150/150 plaadi keskel

niiskustõkkevõõp  Brushcrete või analoog

i=0,06i=0,01

rihveldatud
messingplekk

ilmastikukindel
elastne
mastiks

balustri ülemine ankurvarras
betoneeritakse katteplaadi
ettepuuritud süvendis

betooni mark C30/37,
armatuurvõrk ¨12AIII
balustri teljel

12 R. @ 150 mm
11 T. @ 300 mm

11 R. @ 150 mm
10 T. @ 300 mm
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sadevete äravoolu renn
kaetud restiga terrassi tasapinnas
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äravool rennist ¨100
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