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Drenaažitoru
Drenaažimatt

Aknaava raamistus, vt. konstr. projekti

Tilgaplekk; hall

Parapetiplekk; hall

Klaaspiire h=900mm

VACULUX standardkuppel
valuakrüülist (PMMA)Tuletõrjetrepp

Välisvalgusti; h=2,9m. Tüüp ja võimsus vt. el.projektis

ACDEFG B

Keraamiline plaat 7mm
Liimimissegu 3mm

R/B plaat C20/25 100mm   Ø8 s.150/150
Hüdroisolatsioon (PREPRUFE 160R)

Vahtpolüstürool 50+50mm (STYROFOAM 250 SL‐AN)
Tih. liivalus 100mm (PROC.TEIM 0,98)

Keraamiline plaat 7mm
Liimimissegu 3mm
R/B plaat C20/25 100mm   Ø6 s.150/150
Hüdroisolatsioon (PREPRUFE 160R)
Vahtpolüstürool 50+50mm (STYROFOAM 250 SL‐AN)
Tih. liivalus 100mm (PROC.TEIM 0,98)

Keraamiline plaat 7mm
Liimimissegu 3mm
Tasandusbetoon 75mm
Aurutõke (EHITUSKILE)
Vahtpolüstürool 50mm (EPS 80)
Õõnespaneel 220mm
Kipslae konstruktsioon

Spoonparkett 8mm
Alusvaip 2mm

Tasandusbetoon 75mm
Aurutõke (EHITUSKILE)

Vahtpolüstürool 50mm (EPS 80)
Õõnespaneel 220mm

Kipslae konstruktsioon

Hüdroisolatsioon (PROTAN G)
Tasandusbetoon 50mm
Aurutõke (EHITUSKILE)

Vahtpolüstürool 100mm (EPS 80)
Õõnespaneel 220mm

Kipslae konstruktsioon Hüdroisolatsioon (PROTAN SE)
Koormustaluv villaplaat (ISOVER OL‐A) 20mm
Vahtpolüsterool (EPS50) 100+100mm
Kaldu lõigatud vahtpolüstürool (EPS50) 20...100mm
Aurutõke (2xSBS)
Õõnespaneel 220mm
Kipslae konstruktsioon

Fassaadikivi INCANA "ALASKA"; värvitoon ‐ kollane
Liimimissegu INCANA
Krohv
Metall‐ või plastvõrk
Vahtpolüsterool (EPS60) 150mm
FIBO3 t=200mm
Vert roovitus 50x50mm s.600mm/ Vahtpolüsterool (EPS50) 50mm
Veekindel vineer 15mm
Hüdroisolatsioon (PROTAN SE)

Fassaadikrohv CAPAROL Amphisilan‐Fassadenputz K15 (valge)
Fassadivõrk

Vahtpolüsterool (EPS60) 150mm
COLUMBIA KIVI 190mm

Viimistluskrohv
Viimistluspahtel

Seinavärv SADOLIN valge, matt

Vahtpolüsterool (EPS60) 150mm
Hüdroisolatsioon (BITUTHENE 8000)

COLUMBIA KIVI 240mm
Viimistluspahtel

Seinavärv SADOLIN valge, matt

Vahtpolüsterool (EPS60) 150mm
COLUMBIA KIVI 190mm

Hüdroisolatsioon SBS
Veekindel vineer 15mm

Puitpruss 50x50mm samm 400mm
Hööveldatud horisontaallaudis; kattelaius 135mm;

värvitoon PINOTEX "CLASSIC" 176 ‐ Jugapuu
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