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MARKUSED:
ioon teostada siivis vastava ehitusviisiga tarvil
Valjas ja niisketes I kasutada i id kaif min. IP44. Kui seadme(te) asukohta muudetakse siis tuleb IP astet vajadusel suurenda.
is teostada sii kui 50mm (jérgida tsoonide ndudeid). Saunas kaabeldus kdrgemal kui 1m T170 ja seasmed T125.
id paigaldada ukse avasusest 200mm ja vertikaalsuunaliselt krgusele ~1100mm pdranda 0-pinnast (kui pole muid mérkusi) .
Termostaadid paigaldada kohakul itega.
Hargnemised teostada pistiku algusti taga seadmetoosides.

id.

Asendada vGib toote samavaarsega kui aga selgub, et toode on mmm:am:.a ja tehnilised naitajad on muutunud siis valida sedme valmistaja teh
Kaikide elektriseadmete paigaldusel arvestada arhitekti mooblipaigaldust. Ko6gi, vannitoa, sauna pistikute asukohad korrigeerida vastavalt
Seadmete Ioplikud asukohad tapsustada tode kaigus. Tehnise ruumi seadmete paigutust vaadata kiitte ja ventilatsiooni plaanidelt.
._.m::___wm ruumi sedmete toidete tapsed mm:ro:ma viia kooskélla seadmete tapsema paigutusega.

ite, puude ja asukohad t2 toode kaigus.
Tépsed asukohad selguvad téokaigus.Vastavalt sellele pai ka toited ja imis ning

ele kirjeldusele vastav kaabli mark tidip.

kaabeldus vastavalt seadmete paigutusele.
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