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Karniiside ja liistude asetus akna imber 1:50
VAADE |DAST Projekt. veeplekk, tagasikeeratud ja peidetud servaga 15%

Projek. piirdelaud 18x95mm

Tuuletokkeliist

Veenina

Projekt. veeplekk, tagasikeeratud ja peidetud servaga 15%

Korstnad olemasolevad, korstna otsad on kaetud Projekt. karniisliist KR74 + veeplekk otstest diagonaalldikega, toon 613X

kaitseplekiga. " tumehall
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Projekt. veelaua eenduvus 4cm
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Tuulutusrest sokliga sama vérvi

Sobilikud gaasikatla heitgaasitoruotsad fassaadil, pikad torud pole lubatud! TURBOKATLA SOBILIK OTSIK KAUNA TN.3 NA|TEL,

Toru otsad virvida puitfassaadiga sama tooni. SAMA STIIL JA VARVITUD KOHAPEAL SOKLIGA SAMA TOONI.
N 23055 N
Viimistlus: ’r - e
-—
Sokliosa:
Sokkel - Viimistletakse lubitsement "paks" krohviga ja vérvitakse silikaatvirviga, toon- Schifer 2 hall. - ) o o |
Ohutusrestid soklis - Toon- sokliga sama hall Sobilikud gazsikatia “e“gaas}‘ﬁ;ﬂ";fjfji;ii?ﬁ;';,ﬂ;ﬁi‘i;;’;ﬁﬂ;‘;‘aﬂﬁEii,“,ﬂj
Keldri aknad- Puitaknad kaheraamsed, toon grafiithall viljast RR23 seest valged.
Katus, korstnad ja vihmavesi: Vihmaveetorud- ja rennid - Vérvitud valtsplekktorud- ja rennid, toon RR23 tumehall, alumised otsad vandaalikindlad (2m ulatuses terastoru) .
Katusekate - Olemasolev valtsplekk, vérvitakse tulevikus RR23. . |
Kortnapitsid - Olemasolevad, kaitseplekk virvitakse, toon RR23 tumehall.
Katuse turvatarvikud- Terasplekk, toon RR23 tumehall., fassaadil vihmaveetorud timartoru d100mm.
Profileeritud sarikaotsad- Hoone dekoratiivsed profileeritud sarikaotsad pikendatakse seoses fassaadi lisasoojustamisega.

Asendatakse samavéirsete dekoratiivsete profileeritud detailidega, toon- Tikkurila 613X tumehallid.
Fassaadi pShiosa:

Peaukse portaal - Viimistletakse lubitsement krohviga ja varvitakse silikaatvérviga, toon- hall Schifer 2.
Peamine fassaadi laudis - Horisontaalne laudvooder, profiil VL 23 21*120mm, toon- Tikkurila helehall 617X.
45 kraadise kalde all olev otsaviilu laudis profiil UYV 18X95mm 617X helehall.
Korterite aknad - Perspektiivis puitaknad kaheraamsed, tuuleliistude ja veeninaga, virv - sisemine valge/ vélimine valge.
Trepikoja peauks - Puidust tahveluks klaasidega, toon- mitmevérviline. (M3ddud votta Rukki tdnava majadelt 4 voi 6)
Akna- ja sokli veelauaplekid - Kalde all paigaldatav terasplekk, tagasikeeratud ja peidetud servaga, toon- RR23 tumehall.
Ohutusrestid seintes - Toon- leida sama toon laudisega, suitsukorstna pikad "vorstid" dra ldigata ja asendada Gaspre gaasikatla
suitustoru otstega, mis ajastule kohasemad. Otsad vdrvida kohapeal fassaadiga sama tooni.
Piirdelauad- Virvitakse tumehalliks 613X.
Akna alune karniisiliist- Profiil KR74, vérvitud toon helehall 617X.
Viiluvélja alumises osas paikneva horisontaalkarniisi laud-  35x100mm vérvitud tumehall 613X ja kaetud plekiga toon RR23 tumehall.
Nurgaliistud- Profiil 18x145mm,vérvitud toon 613X tumehallid.

NB! Puitdetailid varvida dlipdhist vérvitiitipi - linadlivarv voi alkiitidolivarv.
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