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Kuup.:

Objekt:

Vundamendi plaan

04.09.2023

Suvila ehitusprojekt Pärnu maakond, Pärnu linn, Värati küla, Põldmarja

M 1:100

Arhitekt: Liis Vavulski

Tellija: Tõnu Rattasepp Staadium: AR EP

Töö:

Joonis:

AB Sein OÜ
MTR EEP002864 Töö nr: 2422

Muudatuse kuupäev:Joonise nr:

Märkused:
- Käesolev joonis on arhitektuurne põhimõtteline lahendus; Dimensioonid, kinnitused, materjalid ja nende füüsikalised omadused kontrollida
üle koostöös konstruktoriga;
-Teostatud tööde kvaliteet peab vastama RYL 2000 JA RYL 2002 vastavatele nõuetele;
-Vastuolude korral jooniste või jooniste ja seletuskirja vahel pöörduda õige lahenduse saamiseks arhitekti poole.
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GSPublisherVersion 1176.0.23.100

Kuup.:

Objekt:

Põhiplaan

04.09.2023

Suvila ehitusprojekt Pärnu maakond, Pärnu linn, Värati küla, Põldmarja

M 1:100

Arhitekt: Liis Vavulski

Tellija: Tõnu Rattasepp Staadium: AR EP

Töö:

Joonis:

AB Sein OÜ
MTR EEP002864 Töö nr: 2422

Muudatuse kuupäev:Joonise nr:

Märkused:
- Käesolev joonis on arhitektuurne põhimõtteline lahendus; Dimensioonid, kinnitused, materjalid ja nende füüsikalised omadused kontrollida
üle koostöös konstruktoriga;
-Teostatud tööde kvaliteet peab vastama RYL 2000 JA RYL 2002 vastavatele nõuetele;
-Vastuolude korral jooniste või jooniste ja seletuskirja vahel pöörduda õige lahenduse saamiseks arhitekti poole.
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Esik   6,5 m²
Tehnoruum  3,9 m²
Vannituba   4,0 m²
Köök   6,9 m²
Elutuba   27,7 m²
Suvila kokku  49,0 m²

Märkused:
1. Teostada arvutused kasutus- ja kandepiirseisundis
2. Kõik tooted paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile
3. Ehitamisel jälgida ehitamise head tava
4. Niisketes ruumides kaitsta seinakonstruktsioone niiskustõkkega
5. Kriitilistemale sõlmedele vajadusel koostada konstruktiivne joonis
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GSPublisherVersion 1176.0.23.100

Kuup.:

Objekt:

Teise korruse plaan

04.09.2023

Suvila ehitusprojekt Pärnu maakond, Pärnu linn, Värati küla, Põldmarja

M 1:100

Arhitekt: Liis Vavulski

Tellija: Tõnu Rattasepp Staadium: AR EP

Töö:

Joonis:

AB Sein OÜ
MTR EEP002864 Töö nr: 2422

Muudatuse kuupäev:Joonise nr:

Märkused:
- Käesolev joonis on arhitektuurne põhimõtteline lahendus; Dimensioonid, kinnitused, materjalid ja nende füüsikalised omadused kontrollida
üle koostöös konstruktoriga;
-Teostatud tööde kvaliteet peab vastama RYL 2000 JA RYL 2002 vastavatele nõuetele;
-Vastuolude korral jooniste või jooniste ja seletuskirja vahel pöörduda õige lahenduse saamiseks arhitekti poole.
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GSPublisherVersion 1176.0.23.100

Kuup.:

Objekt:

Katuse plaan

04.09.2023

Suvila ehitusprojekt Pärnu maakond, Pärnu linn, Värati küla, Põldmarja

M 1:100

Arhitekt: Liis Vavulski

Tellija: Tõnu Rattasepp Staadium: AR EP

Töö:

Joonis:

AB Sein OÜ
MTR EEP002864 Töö nr: 2422

Muudatuse kuupäev:Joonise nr:

Märkused:
- Käesolev joonis on arhitektuurne põhimõtteline lahendus; Dimensioonid, kinnitused, materjalid ja nende füüsikalised omadused kontrollida
üle koostöös konstruktoriga;
-Teostatud tööde kvaliteet peab vastama RYL 2000 JA RYL 2002 vastavatele nõuetele;
-Vastuolude korral jooniste või jooniste ja seletuskirja vahel pöörduda õige lahenduse saamiseks arhitekti poole.

K
äe

so
le

v 
jo

on
is

 o
n 

la
hu

ta
m

at
u 

os
a 

pr
oj

ek
tis

t.
Jo

on
is

 k
eh

tib
 ü

ks
ne

s 
ko

gu
 p

ro
je

kt
ka

us
ta

ko
nt

ek
st

is
, k

aa
sa

 a
rv

at
ud

 p
ro

je
kt

i s
el

et
us

ki
ri.

AR-5-04

1

1

A A

2

2

B B

 V
aa

de
 lä

än
es

t

 Vaade lõunast
 V

aa
de

 id
as

t

 Vaade põhjast

A A

11
8

9 
30

0
11

5
3 165 3 165

11
8

9 
30

0
11

5

9 
53

3

65 6 200 65

6 330

äravoolulehter

lu
m

et
õk

e

katuseredel

Ka
lle

 3
8°

Ka
lle

 3
8°

käigusild

Priit
Rectangle



GSPublisherVersion 1176.0.23.100

Kuup.:

Objekt:

Vaated

04.09.2023

Suvila ehitusprojekt Pärnu maakond, Pärnu linn, Värati küla, Põldmarja

M 1:100, 1:1, 1:2,50

Arhitekt: Liis Vavulski

Tellija: Tõnu Rattasepp Staadium: AR EP

Töö:

Joonis:

AB Sein OÜ
MTR EEP002864 Töö nr: 2422

Muudatuse kuupäev:Joonise nr:

Märkused:
- Käesolev joonis on arhitektuurne põhimõtteline lahendus; Dimensioonid, kinnitused, materjalid ja nende füüsikalised omadused kontrollida
üle koostöös konstruktoriga;
-Teostatud tööde kvaliteet peab vastama RYL 2000 JA RYL 2002 vastavatele nõuetele;
-Vastuolude korral jooniste või jooniste ja seletuskirja vahel pöörduda õige lahenduse saamiseks arhitekti poole.
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A-4

VU-1

Aknad, terrassiuksed - raamid PVC, grafiithall RAL7024

Peauks - raam täispuit, grafiithall RAL7024

Terrass -  immutatud terrassilaudis, toon pähkel

VÄLISVIIMISTLUS
Sokkel - soklikrohv, tumehall RR23

Seinad - vertikaalne  voodrilaud UYSK 21*120mm,
Tikkurila Valtti 5069 Siimes

Katusekate - valtsplekk värv RR33 - must
Plekkdetailid - kõikide tsinkplekist plekkdetailide värv RR33 - must

MÄRKUSED:
1.Täpsed värvitoonid täpsustada ehituse käigus ja kooskõlastada arhitektiga.
2.Valitud toonivariantide järgi valmistada proovifragmendid suurusega 1x1m ja kooskõlastada omanikuga
3.Kasutada kvaliteetseid välispuiduvärve.
Krohvpindadel kasutada silikonkrohvi.
4.Kõik tooted paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile.

VAADE PÕHJAST

VAADE LÕUNAST

VAADE LÄÄNEST

VAADE IDAST
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GSPublisherVersion 1176.0.23.100

Kuup.:

Objekt:

Lõige A

04.09.2023

Suvila ehitusprojekt Pärnu maakond, Pärnu linn, Värati küla, Põldmarja

M 1:100

Arhitekt: Liis Vavulski

Tellija: Tõnu Rattasepp Staadium: AR EP

Töö:

Joonis:

AB Sein OÜ
MTR EEP002864 Töö nr: 2422

Muudatuse kuupäev:Joonise nr:

Märkused:
- Käesolev joonis on arhitektuurne põhimõtteline lahendus; Dimensioonid, kinnitused, materjalid ja nende füüsikalised omadused kontrollida
üle koostöös konstruktoriga;
-Teostatud tööde kvaliteet peab vastama RYL 2000 JA RYL 2002 vastavatele nõuetele;
-Vastuolude korral jooniste või jooniste ja seletuskirja vahel pöörduda õige lahenduse saamiseks arhitekti poole.
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2 kihti rullmaterjali

Kalle 38°

K-1
valtsprofiilplekk

plekiroov 28*95 mm
aluskatte roov 22*50mm

pleki aluskate
liitsarikas 195+95mm vastavalt arvutustele

isolatsioon 300mm
aurutõke

laeroov 28×70mm c/c 400mm
kipsplaat 13mm

P-1
Parkett
Parketi alusmatt
R/B plaat 100 mm küttetorustikuga
EPS100 isolatsioon 100+100+100 mm
Tihendatud täiteliiv ca.200 mm

Terrass
Terrassilaud 32 mm
Tala 150*50 mm
õhuvahe
Tihendatud killustik 200 mm
Geodekstiil

Kalle 38°

VS-2
kipsplaat 13mm
vertikaalne roov 22*100 mm
puitkarkass 45*195mm/
vahel soojustus 200mm
tuuletõkkekangas
vertikaalne roov 22*100 mm
horisontaalne roov 22*100 mm
Valtsprofiilplekk

1,6m

2,3m
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GSPublisherVersion 1176.0.23.100

Kuup.:

Objekt:

3D

04.09.2023

Suvila ehitusprojekt Pärnu maakond, Pärnu linn, Värati küla, Põldmarja

M 1:2

Arhitekt: Liis Vavulski

Tellija: Tõnu Rattasepp Staadium: AR EP

Töö:

Joonis:

AB Sein OÜ
MTR EEP002864 Töö nr: 2422

Muudatuse kuupäev:Joonise nr:

Märkused:
- Käesolev joonis on arhitektuurne põhimõtteline lahendus; Dimensioonid, kinnitused, materjalid ja nende füüsikalised omadused kontrollida
üle koostöös konstruktoriga;
-Teostatud tööde kvaliteet peab vastama RYL 2000 JA RYL 2002 vastavatele nõuetele;
-Vastuolude korral jooniste või jooniste ja seletuskirja vahel pöörduda õige lahenduse saamiseks arhitekti poole.
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GSPublisherVersion 1176.0.23.100

Kuup.:

Objekt:

Uste spetsifikatsioon

04.09.2023

Suvila ehitusprojekt Pärnu maakond, Pärnu linn, Värati küla, Põldmarja

M 1:1

Arhitekt: Liis Vavulski

Tellija: Tõnu Rattasepp Staadium: AR EP

Töö:

Joonis:

AB Sein OÜ
MTR EEP002864 Töö nr: 2422

Muudatuse kuupäev:Joonise nr:

Märkused:
- Käesolev joonis on arhitektuurne põhimõtteline lahendus; Dimensioonid, kinnitused, materjalid ja nende füüsikalised omadused kontrollida
üle koostöös konstruktoriga;
-Teostatud tööde kvaliteet peab vastama RYL 2000 JA RYL 2002 vastavatele nõuetele;
-Vastuolude korral jooniste või jooniste ja seletuskirja vahel pöörduda õige lahenduse saamiseks arhitekti poole.
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AR-8-01

Uste spetsifikatsioon

ID

RU-1

U-1

U-1

VU-1

Kogus

1

1

3

1

Sümbol Vaade väljast Ehitusava mõõdud

2 400×2 200

800×2 100

800×2 100

1 000×2 200

Avanemine

R

R

L

R

Märkused

Täispuidust klaasiavaga uks, lukustatav
valmistatud vastavalt tootja tehnoloogile
Viimistlus: täispuit, väljast RAL7024 ja
seest valge RAL 9010
Alumiinium veenina
Hinged värvitud uksega sarnast tooni
U=0,92 W/m²K

Täispuidust siseuks
viimistletud vastavalt sisekujundusele
Lävepakk tamme- või saarepuidust
Niisketes ruumides niiskus- ja
pritsmekindla viimistlusega.

Rõduuks
Viimistlus: täispuit, väljast RAL 7024 ja
seest valge (RAL 9016)
Alumiinium veenina
Hinged värvitud uksega sarnast tooni
U=0,92 W/m²K

Täispuidust siseuks
viimistletud vastavalt sisekujundusele
Lävepakk tamme- või saarepuidust
Niisketes ruumides niiskus- ja
pritsmekindla viimistlusega.
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GSPublisherVersion 1176.0.23.100

Kuup.:

Objekt:

Akende spetsifikatsioon

04.09.2023

Suvila ehitusprojekt Pärnu maakond, Pärnu linn, Värati küla, Põldmarja

M 1:1

Arhitekt: Liis Vavulski

Tellija: Tõnu Rattasepp Staadium: AR EP

Töö:

Joonis:

AB Sein OÜ
MTR EEP002864 Töö nr: 2422

Muudatuse kuupäev:Joonise nr:

Märkused:
- Käesolev joonis on arhitektuurne põhimõtteline lahendus; Dimensioonid, kinnitused, materjalid ja nende füüsikalised omadused kontrollida
üle koostöös konstruktoriga;
-Teostatud tööde kvaliteet peab vastama RYL 2000 JA RYL 2002 vastavatele nõuetele;
-Vastuolude korral jooniste või jooniste ja seletuskirja vahel pöörduda õige lahenduse saamiseks arhitekti poole.

K
äe

so
le

v 
jo

on
is

 o
n 

la
hu

ta
m

at
u 

os
a 

pr
oj

ek
tis

t.
Jo

on
is

 k
eh

tib
 ü

ks
ne

s 
ko

gu
 p

ro
je

kt
ka

us
ta

ko
nt

ek
st

is
, k

aa
sa

 a
rv

at
ud

 p
ro

je
kt

i s
el

et
us

ki
ri.

AR-8-02

Akende spetsifikatsioon

ID

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-5*

LU-1

Kogus

1

1

1

1

2

2

1

Sümbol Vaade avanemise
poolt Toote mõõdud

1 150×700

1 800×800

1 200×2 200

2 000×800

2 550×2 200

2 550×2 200

3 000×2 200

Märkused

1. materjal - PVC
2. klaaspakett 3x, 2x selektiivklaas
3. raamide värv väljast grafiithall RAL7024
ja seest valge RAL 9010
4. mitteavanev
5. soojusjuhtivus 0,8 W/m2K

1. materjal - PVC
2. klaaspakett 3x, 2x selektiivklaas
3. raamide värv väljast grafiithall RAL7024
ja seest valge RAL 9010
4. sissepoole avanev
5. mitteavanev
6. soojusjuhtivus 0,8 W/m2K

Rõduuks
1. materjal - PVC
2. klaaspakett 3x, 2x selektiivklaas
3. raamide värv väljast grafiithall RAL7024
ja seest valge RAL 9010
4. kaheosaline, üks osa kaldpöördavatav
5. soojusjuhtivus 0,8 W/m2K

1. materjal - PVC
2. klaaspakett 3x, 2x selektiivklaas
3. raamide värv väljast grafiithall RAL7024
ja seest valge RAL 9010
4. mitteavanev
5. soojusjuhtivus 0,8 W/m2K

Paraleel-lükanduks
1. materjal - PVC
2. klaaspakett 3x, 2x selektiivklaas
3. raamide värv väljast grafiithall RAL7024
ja seest valge RAL 9010
5. soojusjuhtivus 1,0 W/m2K

1. materjal - PVC
2. klaaspakett 3x, 2x selektiivklaas
3. raamide värv väljast grafiithall RAL7024
ja seest valge RAL 9010
4. sissepoole avanev
5. mitteavanev
6. soojusjuhtivus 0,8 W/m2K

1. materjal - PVC
2. klaaspakett 3x, 2x selektiivklaas
3. raamide värv väljast grafiithall RAL7024
ja seest valge RAL 9010
4. mitteavanev
5. soojusjuhtivus 0,8 W/m2K

Priit
Rectangle
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