Vaade viéljaspoolt Laius: 0,75m 1 tk
Korgus: 0,85 m
Tahis plaanil AO3
Avatavus Avatav
Materjal Puitalumiinium
v 0y U-arv: Uw=0,83 W/m2*K
TulepUsivus
Klaas
Vaade viéljaspoolt Laius: 1,78 m 2 tk
Koérgus: 0,87 m
Tahis plaanil AO4
Avatavus Avatav
, 6007, 1,180* Materjal Puitalumiinium
7 # * #+
* 1.780 * U-arv: Uw=0,83 W/m2*K
TulepUsivus
#- moot on orienteeruv, tdpsustada kohapeal, Klaas
peab olema vana akna sarnaseks Klaaspaketi paikesekaitse faktor: g=0,60
Vaade viéljaspoolt Laius: 1,78 m 6 tk
Korgus: 1,42 m
Tahis plaanil A05
Avatavus Avatav
Materjal Puitalumiinium
U-arv: Uw=0,83 W/m2*K
# #
, 600", 1,180 , .
; 1780 1 TulepUsivus
#- mdot on orienteeruv, tdpsustada kohapeal, Klaas
peab olema vana akna sarnaseks Klaaspaketi paikesekaitse faktor: g=0,60
Mérkused:
1. Joonisel esitatud mdddud on ehitusliku avade mdddud.
2. Joonis on ainult hinnapakkumise koostamiseks.
3. Enne toodete valmistamist moota olemasolevad konstruktsioonid iile.
4. Valmistaja peab arvestama sisse paigaldamise montazi vahed.
5. Toodet on vaadatud véljaspoolt. Avanevus tuleb tadpsustada omanikuga.
6. Turvalisuse aste, tapsiistada enne tellimist tellijalt.
7. Sulused on tootja standard.
8. Vent. avad mairata koost66s vent.inseneriga, vajadusel ndha ette tuulutuspiilud.

KOIKI MOOTE JA AVANEVUS KONTROLLIDA KOHEPEAL PEALE AVADE VALMIMIST JA ENNE TOODETE TELLIMIST!
Hoone on miljéévéartuslikus alas!
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