
TINGMÄRGID:

Reoveekanalisatsiooni torustik lae all

WC-pott, tahavooluga; välisläbimõõtKanalisatsioon, püstik; toru välisläbimõõt

Soojusisolatsioon püstikule, torudele

Kätepesuvalamu väike; välisläbimõõt

Õhustustoru ots püstikule

WC;ø110K1,Pst;De50

+SI

PK;ø50

+ÕT

Reoveekanalisatsiooni torustik põranda sees

Trapp duššile; välisläbimõõtD;ø50

Puhastusluuk; välisläbimõõtPL;ø75,110
Trapp tehnilisse ruumi; välisläbimõõtTR;ø50

MÄRKUSED:  

1. Ühikuteta mõõdud on antud millimeetrites.
2. Ehitus - ja montaažitööde tegemisel järgida kehtivaid norme ja valmistajatehase juhiseid.
3. Sanitaartehnika seadmed paigaldada vastavalt RYL2002 ja LVI20-10347 juhendile või vastavalt Tellija soovile.
4. Kanalisatsiooni - ja veepüstikud paigaldada isoleeritult.
5. Torud kaitsta mehaaniliste vigastuste eest. Kõikide seadmete ette paigaldada ühendustoru läbimõõduga sulgseade.
6. San.seadmete veeühendustorustikud paigaldada kas süvistatult seina/põranda sisse või ripplae taha.
7. Konstruktsiooni ja põranda sisse paigaldavad veevarustuse ühendustorustikud paigaldada hülssi.
8. Magistraal - ja jaotustorustikud isoleerida kivivillast torukoorikutega - soojavee torustikud paksusega 
   s=30...60 mm, külmaveetorustikud s=20...40 mm. Külmaveetorustiku isolatsioon teha kondensaaditõkkega.
9.  Vee magistraal - ja jaotustorustikud isoleerida vastavalt LVI RYL 2002.
10. Kanalisatsioonitorud katta müra tõkkeks mineraalvillaga s=50 mm.
11. Soojavee ringlustorustikule paigaldada termostaatilised reguleerventiilid.
13. Kanalisatsioonitorustiku horisontaalsed lõigud paigaldada kaldega 0,01...0,03 (v.a. kui joonisel ei ole näidatud teisiti).
14. Erinevatest tuletõkkesektsioonide konstruktisoonidest läbiminekutel kasutada tuletõkkemansette; - mähised või silikoon.
15. Torustiku läbiviikude tegemisel jälgida konstruktiivse ja arhitektuurse osa jooniseid.
17. Kanalisatsiooni tuulutuspüstikud katusel viia lae pinnast vähemalt 0,4 m kõrgemale.
20. Ühendustorustikuna kasutatakse d16 mm torustikku v.a duššid külm vesi d20 mm
21. Põranda ABS=41.75. Kanalitoru kõrgusmärk on mõõdetud toru alla. Veetorude kõrgusmärk on 

mõõdetud toru keskele.
24. Veetorud lae all 2685mm kõrgusel, veemõõtjad ja kollektorid 2520mm kõrgusel.
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