
1 220

6 850 18 600

715 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 775

2 200 250 75 3 600 1 088

425 1 000 900 4 200 688

960 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 893 869 857 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325
20

345 1 300 20 325 20 625

7 213 894 8 202 2 290

894 8 202

894 8 202 2 290

615 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 238 894 832 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325
20

345 955 20 325 20 970

450 200 1 450 200 225 1 675 250 1 675 1 088

3 
05

0
20

3 
05

0
20

1 
24

2
31

5
39

45
8

3 
05

0
20

3 
05

0
20

1 
24

2
31

5
39

45
8

7 
38

2 7 
69

6

7 
73

5 8 
19

4

2 
40

0
96

0
60

0
2 
00

0
1 
42

2
31

5

25
0

15
0

2 
00

0
34

0
20

0
42

0
90

15
0 36

0
2 
00

0
1 
42

2
31

5

2 
56

6
10

0
4 
61

4
45

5
45

8

1 060 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 430

6 850

7 
37

9

7 
37

9

3 
05

0
20

3 
05

0
20

1 
23

9

3 
05

0
20

3 
05

0
20

1 
23

9

425 1 000 1 800 3 200 425

425 1 000 1 800 75 250 495 2 030 350 425

90
20

140

38
0

15
0

36
0

450 165 20 1 120 180 20

1 220 80
20 150

75

25
0

15
0

2 
34

0
20

0
11

0

555 250 495

25
0

15
0

1 
40

0
60

0
65

0
31

0
2 
60

0
16

0

6 850

6 850

18 600

5 441 13 159

880 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 610

535 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 955

1 225 600 1 400 3 200 425

900 325 600 375 365 660 640 2 030 530 425

425 535 365 100 900 300 3 695 205 688

225 100 3 350 150 1 088

2 
56

4
48

6
20

3 
05

0
20

2 
05

4

2 
56

4
5 
62

9

8 
19

4

2 
56

4
48

6
20

3 
05

0
20

2 
05

4

2 
56

4
79

4
60

0
1 
80

0
61

0
1 
82

6

88
8

1 
80

0
36

2

28
8

2 
76

2
20

22
8

1 
82

6

900 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 685

1 245 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325
20

501 734 65
20

325 20 570 730 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 1 300 20 325 20 340

5 441 734 1 000 1 000 200 900 100
200 100

100 4 200 2 200 2 000 425

1 025 2 000 1 550 6 800 1 000 3 800 2 425

920 105 220 1 685 95 1 205 345 6 680 120 1 000 180 3 350 270 55 2 370

5 441 734 65 365 570 730 270
75 20

105 900 100
195
20
85

100
140 3 350 710 590 365 1 245 55 1 685 260 65 360

2 
56

6
23

8
4 
57

7
81

2

7 
38

2
81

2

1 
20

0
60

0
60

0
1 
56

0
40

0
1 
20

0
40

0

3 
05

0
20

3 
05

0
20

1 
24

2
81

2

2 
56

6
23

8
24

6
20

3 
05

0
20

2 
05

4

2 
40

0
1 
96

0
1 
20

0
80

0
1 
83

4

29
0

2 
78

0
22

0
1 
70

7
57

1 
20

0
1 
20

0
65

0
20

1 
29

0
1 
20

0
56

0

2 
40

0
65

0

2 
30

0
10

0
65

0

89
0

2 
00

0
16

0
1 
20

0
1 
20

0
65

0
20

1 
80

0
60

0
65

0

2 
10

0
20

0
75

0
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Välissein:  ARPA HPL-TYPE kõrgsurvelaminaadist fassaadiplaat 1300(l)x3050(h)x8(t) mm, paigaldus vt LATBORD-EST OÜ paigaldusjuhend,
fassaadiplaadi vuuk 20 mm, vuugis katta roovitus spetsiaalse ARPA vuugiteibiga, toon: must,
viimistlus: 3283 ABSTRACT ALUMINIUM.

Parapetiplekk: Kohtkindla kinnitusega valtsitud terasplekist parapetiplekk, tagada katuslae tuulutusvahe tuuldumine läbi parapeti,
vältida parapetipleki paigaldamisel ja kinnitamisel parapetipleki vigastamist, muljumist ja lokkimist,
parapetipleki üleulatus välisseinapinnast 50 mm, parapetipleki ülekate välisseina pinnale 150 mm, parapetipleki viimistlus: PVDF hõbehall RR41.

Välisakende avapaled: Välisakna avapaled isoleerida ja soojustada nõuetekohaselt ja korrektselt vastavalt valmistaja juhendile,
avapale väliskülg viimistleda vastavalt  liituva konstruksiooni välispinnaviimistlusele, vt välisviimistlus,
avapale sisekülg viimistleda vastavalt  liituva konstruksiooni sisepinnaviimistlusele, vt SA-osa projekt.

Välisuste avapaled: Välisukse avapaled isoleerida ja soojustada nõuetekohaselt ja korrektselt vastavalt valmistaja juhendile,
avapale väliskülg viimistleda vastavalt  liituva konstruksiooni välispinnaviimistlusele, vt välisviimistlus,
avapale sisekülg viimistleda vastavalt  liituva konstruksiooni sisepinnaviimistlusele, vt SA-osa projekt.

Fassaadikatteplaatide laotis teljel C´ M 1/50, pind 44,7 m² Fassaadikatteplaatide laotis teljel 3´ M 1/50, pind 51,1 m²

Fassaadikatteplaatide laotis teljel A´ M 1/50, pind 30,0 m² Fassaadikatteplaatide laotis teljel 5´ M 1/50, pind 96,8 m²

01. Arhitektuur-ehitusliku projekteerimistööde aluseks on võetud On Arhitektid OÜ poolt koostatud A. Neilandi ja G. Küttise eramu, Sarra tn.2, Haabersti, Tallinn, arhitektuurne eskiisprojekt,
      töö nr. 01804, kuupäev 31.12.2004.
02. Arhitektuur-ehitusliku projekteerimistööde aluseks on võetud ARHITEKTUURIBÜROO ALIS OÜ poolt koostatud kinnistuste RANNAMÕISA TEE 16 NING VANA RANNAMÕISA TEE 19 JA 21
      DETAILPLANEERING, töö nr. 07-08, kuupäev __.__.____.
03. Arhitektuur-ehitusliku projekteerimistööde aluseks on võetud REIB OÜ poolt koostatud SARRA  TN 2 TOPO-GEODEETILISED UURIMISTÖÖD - MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA,
      töö nr. TT-2410 2008, kuupäev 05.08.2008.
04. Ehitustööd peavad toimuma arhitektuur-ehitusliku põhi- või tööprojekti järgi ning arhitektuur-ehitusliku osa projekti vaadata ehitamisel koos EK-osa (ehituskonstruktiivse osa) ning eriosade
      projektidega - VV-osa (välistehnovõrkude osa), VP-osa (vertikaalplaneerimise osa), VK-osa (veevarustuse ja kanalisatsiooni osa), KV-osa (küttesüsteemide ja ventilatsiooni osa), EL-osa
      (elektrotehnilise osa), EN-osa (nõrkvoolu ja automaatika osa) ja SA-osa (sisearhitektuurse ja sisekujunduse osa).
05. Kõik ehitamisega seotud muudatused konstruktsioonide, mõõtude, materjalide, viimistluse, avatäidete, piirete, detailide jms osas kooskõlastada autorijärelvalve käigus kõigepealt
      projekteerijaga ja siis Tellijaga.
06. Enne uste, akende, piirete, detailide ja muude sarnaste konstruktsioonide valmistamist kontrollida eelnevalt avade ja karkassi tegelikke mõõtmeid, avanemissuundasid ja kogust.
07. Kavandatava eramu esimese korruse tasapind ±0,000=4,350, esimese korruse välistrepi- ja välispanduseplatvormide tasapind -0,030=4,320, esimese korruse välisterrasside
      tasapind -0,015=4,335, teise korruse tasapind +3,360=7,710 ning teisekorruse välisrõdu tasapind ~+3,360=7,710, välistreppide ja välisterrasside astmete arvud, astmete kõrgused,
      välispanduste kalded ning välistrepi-, välispanduse- ja välisterrasiplatvormide horisontaaltasapinnad, täpsustatakse vajadusel krundi vertikaalplaneerimise ja heakorrastustööde käigus.
08. Betoon-, kivi-, krohvi- ja puitpindade värvitoonid on võetud CAPAROL-i värvikataloogidest ning teras- ja terasplekkpindade värvitoonid on võetud RAUTARUUKKI RACOLOR
      värvikataloogist ja RAL-värvikataloogist.
09. ARPA HPL-TYPE kõrgsurvelaminaadist fassaadiplaatide paigaldamisel lähtuda LATBORD-EST OÜ poolt koostatud ARPA HPL-TYPE kõrgsurvelaminaadist fassaadiplaatide
      paigaldamisjuhenditest ja sõlmlahendustest, ARPA HPL-TYPE kõrgsurvelaminaadist fassaadiplaatide ettenäha korrektne aluskarkass, kohtkindel ja püsiv kinnitus välisseina külge,
      fassaadiplaatide ja kinnituskruvide sirge, looditud ja korrektne paigutus ning vältida fassaadiplaatide paigaldamisel ja kinnitamisel fassaadiplaatide vigastamist, muljumist ja lokkimist.
10. Enne ARPA HPL-TYPE kõrgsurvelaminaadist fassaadiplaatide paigaldamist kontrollida ja arvestada hoone, avade, karkassi, piirete, detailide valgustite jms konstruktsioonide tegelikke
      mõõtmeid, viimistlamise ja kinnitamise võimalusi.
11. Enne välisukse, välisakna, välisventilatsiooniresti avade tegemist, samuti välisvalgustite ja välisvarikatuse läbiviikude tegemist kontrollida ja arvestada avade, karkassi, piirete, detailide
      valgustite jms konstruktsioonide tegelikke mõõtmeid, viimistlamise ja kinnitamise võimalusi.
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