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PV-PLV-1 1
ELEMENDI TUNNUS ARV
ARMATUURIDE LOETELU

D
[mm]

L
[mm]

dL
[mm] a b c d e u v x Ø

ARMATUURID
KUJ POS ARV KLASS

KAAL
SUM [kg]

PAINUTUSMÕÕDUD [mm] MÄRKUS

Q V-1 492 8 1010B500B 196.7 224 168 364 189 45 280 32
B V-2 492 8 730B500B 142.1 250 500 90 32
B V-3 14 8 780B500B 4.3 400 400 90 32
A V-4 5 12 15740B500B 69.9 15749
A V-5 5 12 10260B500B 45.6 10260
A V-6 5 12 4380B500B 19.4 4380
A V-7 5 12 11960B500B 53.1 11960
A V-8 5 12 4660B500B 20.7 4660
A V-9 5 12 8590B500B 38.1 8590
A V-10 5 12 5360B500B 23.8 5360
A V-11 5 12 4800B500B 21.3 4800
A V-12 5 12 5790B500B 25.7 5790
A V-13 5 12 1160B500B 5.2 1169
A V-14 3 12 12600B500B 33.6 12604
A V-15 6 12 4060B500B 21.7 4065
A V-16 3 12 4040B500B 10.8 4040
A V-17 3 12 4580B500B 12.2 4580
G V-18 184 10 1280B500B 145.5 400 167 171 167 400 45 45 127 40
B V-19 24 12 1270B500B 27.1 300 1000 90 60
A V-20 78 16 300B500B 37.0 300

953.8ARMATUURIDE KOGUKAAL [kg]

PV-PLV-1 1

VÕRKUDE LOETELU

kg/SUMkg/tkNIMISUURUSKLASSARVPOS
VÕRGUD

5 1 B500A 14500 x 15790 VÕRK 1444. 1444.6

1444.6VÕRKUDE KOGUKAAL

Nimetus Kogus Märkus

Ankrupolt HPM16 + AL16 2tk HDG
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:186:0024:0061:ET:PDF
TOOTESTANDARDITELE. EUROOPA LIIDU TEATAJA:
9) KÕIK KASUTATAVAD EHITUSMATERJALID PEAVAD VASTAMA HARMONISEERITUD
TEGEMISEL PIDADA EELNEVALT NÕU PROJEKTEERIJAGA.
8) KANDVATESSE KONSTRUKTSIOONIDESSE SUUREMATE AVADE KUI 100mm
7) TOLERANTSID - VT KONSTRUKTIIVSE OSA SELETUSKIRJAST.
6) KÕIKIDE MATERJALIDE PAIGALDAMISEL PIDADA KINNI TOOTJA JUHENDITEST.
min DN315), MILLE PÕHJA ASETATAKSE FILTERKANGAS JA KILLUSTIKUKIHT.
PÕHJA PUMPAMISAUK (BETOONIST KAEVIKURÕNGAS VÕI PÜSTINE PLASTIKTORU TÜKK,
JUHTIMISEKS. VEE VÕIB ÄRA JUHTIDA KA PUMPAMISE TEEL. SELLEKS RAJADA KAEVIKU
5) VAJADUSEL RAJADA VUNDAMENDI EHITUSE AJAKS AJUTISED KANALID VEE ÄRA
KANDEVÕIMET. KAEVIKUS PEAB SAAMA ASJAKOHASELT TÖÖTADA.
PINNASE STRUKTUURI RIKKUMISE, MIS VÄHENDAB TUNDUVALT PINNASE
4) VÄLTIDA SADEVEE KOGUNEMIST KAEVIKUSSE. VASTASEL JUHUL PÕHJUSTAB VESI
TAGASITÄIDE PEENLIIVAGA.
3) KÕIK OLEMASOLEVAD KASVUPINNASE KIHID EEMALDADA, VAJADUSEL TEHA
TAPIVARDAD ø16mm, VÄLJAULATUS PLAADIST 120mm.
2) SEINAPANEELIDE VUUKIDE KOHAL ø12mm VARDAD, VÄLJAULATUS PLAADIST 900mm.
PLAAN JA DET-10...11.
1) HOONE VUNDAMENT RAJADA 150mm R/B PLAATVUNDAMENDINA, ARMEERING VT

ø8mm - 450mm; ø10mm - 550mm; ø12mm - 650mm; ø16mm - 900mm; ø20mm - 1100mm
ARMATUURI JÄTKUPIKKUSED:

TOLERANTSID. 1. TOLERANTSIKLASS (NORMAALTOLERANTSID) (BY47)
ARMATUURI KLASS: B500B (EN 10080)
ARMATUURI KAITSEKIHT: 35mm (ÜLDISELT)
KESKKONNAKLASS: XC2 
TÄITEFRAKTSIOON: D < 16mm
BETOON: C25/30

ELUIGA: 50a, KÕIK VUNDAMENDID
TULEPÜSIVUS: R60, KUI POLE TEISITI MAINITUD
GEOTEHNILINE KANDEVÕIME: ca 250kPa 
MÄRKUSED:


