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MÄRKUSED:
- Kõik puitdetailid eraldatakse kivipinnast hüdroisolatsiooniga või tehakse sügavimmutatud puidust.
- Hüdroisolatsioonimaterjalide tüüp ja paigaldusviis täpsustada vastavalt tarnija juhistele, vajadusel tööprojektiga.
- Detailide kinnitamine täpsustatakse vajadusel konstruktiivse tööprojektiga.
- Katuslae aurutõke ühendada tihedalt seinakonstruktsioonidega.
- Siseseinte rajamisel kasutada kõiki võtteid müra juhtivate tarindite katkestamiseks.
- Niisketes ruumides kasutatakse aurutõkkekilet ka siseseintes ja lagedes.
- Niisketes ruumides asendatakse tavalised kipsplaadid vajadusel niiskuskindlamate kipsplaatidega (va tuletõkkekonstruktsioonides, kus on vajalik kasutada 
tuletõkkekipsplaati).
- Kipsplaatide paigaldamisel järgida tootjapoolseid juhiseid ja ettekirjutusi (nt Gyproc).
- Kipsplaate võib asendada ja kombineerida teist liiki kipsplaatidega kui tuleb tagada nõutud heli- ja tulepüsivus.
- Põrandad rihitakse samasse tasapinda hoolimata põrandakattest ning välditakse üleminekuliistude kasutamist.
- Kõikide projekteerimise ajal suletud konstruktsioonide lõiked on tinglikud ja täpsustatakse vajadusel tööprojekti käigus.
KÄESOLEVAS LAHENDUSES VÕIB MATERJALE VASTAVALT VAJADUSELE MUUTA ANALOOGSETE VASTU KUID SEALJUURES EI TOHI HOONE VÄLISILME, 
KONSTRUKTSIOONIDE KANDEVÕIME, TULEPÜSIVUS JA HELIPIDAVUS HALVENEDA NING PEAB ANDMA VÄLJA NORMIDE JÄRGSE LAHENDUSE.
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EelprojektKoidu 33, Kesklinna linnaosa, Tallinn

Horisontaalkonstruktsioonide spetsifikatsioon

21-39

AR-8-02

Michael Riley
Koidu 33, 10136 Tallinn
+3725230448; mickspost@hotmail.com

Elamu rekonstrueerimine ja laiendamine

TÄHIS

TÜÜP

KONSTRUKTSIOONIJOONIS

KONSTRUKTSIOONIKIHT JA PAKSUS
MM-S

SOOJAJUHTIVUS (U), W/m 2k

MÄRKUSED

1

2

3

4

5

6

7

8

-Täpne lahendus antakse eraldi konstruktiivse projektiga
-Viimistluslahendus antakse eraldi sisearhitektuurse 
projektiga

Rajatav põrand pinnasel

9

VIIMISTLUSKIHT: puitparkett

Parketi aluskate, betoonpõranda aluskate

KANDETARIND: R/B tasandusvalu 
küttetorustikuga, R/B plaat vastavalt 
konstruktiivsele osale

80

Radoonitõkkekile, vuugid ülekattega teibitud

1. korruse rajatav vahelagi

Ehituspapp/ehituskile

Akustiline metallroovitus 25, s=400 25

1. korruse märgruumi rajatav vahelagi 2. korruse rajatav vahelagi 2. korruse märgruumi rajatav vahelagi Rajatav põhimahu katuslagi

20

Vahtpolüstüreen kahes kihis 100+100mm nt 
EPS 80F

200

Tihendatud killustik/liiv 100

VIIMISTLUSKIHT: puitparkett

Parketi aluskate

Puitlaastplaat 20

20

Aluslaudis 32x150, s=180 32

KANDETARIND: laetalad 50x200, s=600, 
vahel mineraalvill, täpne lahendus antakse 
konstruktiivse projektiga

200

VIIMISTLUSKIHT: 2X ehitusplaat 25

VIIMISTLUSKIHT: pahteldatud alus 
värvimiseks või kohaselt hüdroisoleeritud 
pind plaatimiseks vastavalt 
sisearhitektuursele lahendusele

5

Ehituspapp/ehituskile

Akustiline metallroovitus 25, s=400 25

VIIMISTLUSKIHT: põrandakate/keraamiline 
plaat kaldega trappi

Võõphüdroisolatsioon ülespööretega 
seintele

20

Aluslaudis 32x150, s=180 32

KANDETARIND: laetalad 50x200, s=600, 
vahel mineraalvill, täpne lahendus antakse 
konstruktiivse projektiga

200

VIIMISTLUSKIHT: 2X ehitusplaat 25

VIIMISTLUSKIHT: pahteldatud alus 
värvimiseks või kohaselt hüdroisoleeritud 
pind plaatimiseks vastavalt 
sisearhitektuursele lahendusele

5

Ehituspapp/ehituskile

Akustiline metallroovitus 25, s=400 25

VIIMISTLUSKIHT: puitparkett

Parketi aluskate

Puitlaastplaat 20

20

Aluslaudis 32x150, s=180 32

KANDETARIND: laetalad 50x200, s=600, 
vahel mineraalvill, täpne lahendus antakse 
konstruktiivse projektiga

200

VIIMISTLUSKIHT: 2X ehitusplaat 25

VIIMISTLUSKIHT: pahteldatud alus 
värvimiseks või kohaselt hüdroisoleeritud 
pind plaatimiseks vastavalt 
sisearhitektuursele lahendusele

5

10

11

12

VIIMISTLUSKIHT: põrandakate/keraamiline 
plaat kaldega trappi

Võõphüdroisolatsioon ülespööretega 
seintele

Valukips, kalletega trappi 30

20

Sammumüra villaplaat 30

Ehituspapp/ehituskile

Akustiline metallroovitus 25, s=400 25

Aluslaudis 32x150, s=180 32

KANDETARIND: laetalad 50x200, s=400, 
vahel mineraalvill, täpne lahendus antakse 
konstruktiivse projektiga

200

VIIMISTLUSKIHT: 2X ehitusplaat 25

VIIMISTLUSKIHT: pahteldatud alus 
värvimiseks või kohaselt hüdroisoleeritud 
pind plaatimiseks vastavalt 
sisearhitektuursele lahendusele

5

Sammumüra villaplaat 30

VIIMISTLUSKIHT: valtsplekk 

Roovitus 25x100

Süvaimmutatud distantsliist 50x50 50

20

KANDETARIND: puitroovitus lisasoojustuse 
paigaldamiseks 50x100/mineraalvill

Tuuletõkkeplaat, nt Rockwool Superrock 30

KANDETARIND: sarikad 50x250, s=
600/minineraalvill, täpne lahendus antakse 
konstruktiivse projektiga

250

Akustiline terasprofiilroovitus

VIIMISTLUSKIHT: pahteldatud alus 
värvimiseks või kohaselt hüdroisoleeritud 
pind plaatimiseks vastavalt 
sisearhitektuursele lahendusele

5

Aluskattekile teibitud vuukidega - 
antikondensaatne ja difundeeriv

25

100

VIIMISTLUSKIHT: 2X kipsplaat

Aurutõke, vuugid teibitud/liimitud

16

25

Valukips, kalletega trappi 30

Sammumüra villaplaat 30 Sammumüra villaplaat 30

Rajatav eenduvate mahtude katuslagi

VIIMISTLUSKIHT: valtsplekk 

Roovitus 25x100

Süvaimmutatud distantsliist 50x50 50

20

Tuuletõkkeplaat, nt Rockwool Superrock 30

KANDETARIND: sarikad 50x200, s=
600/minineraalvill, täpne lahendus antakse 
konstruktiivse projektiga

200

Akustiline terasprofiilroovitus

VIIMISTLUSKIHT: pahteldatud alus 
värvimiseks või kohaselt hüdroisoleeritud 
pind plaatimiseks vastavalt 
sisearhitektuursele lahendusele

5

Aluskattekile teibitud vuukidega - 
antikondensaatne ja difundeeriv

25

VIIMISTLUSKIHT: 2X kipsplaat

Aurutõke, vuugid teibitud/liimitud

16

25

-Täpne lahendus antakse eraldi konstruktiivse projektiga
-Viimistluslahendus antakse eraldi sisearhitektuurse 
projektiga

-Täpne lahendus antakse eraldi konstruktiivse projektiga
-Viimistluslahendus antakse eraldi sisearhitektuurse 
projektiga

-Täpne lahendus antakse eraldi konstruktiivse projektiga
-Viimistluslahendus antakse eraldi sisearhitektuurse 
projektiga

-Täpne lahendus antakse eraldi konstruktiivse projektiga
-Viimistluslahendus antakse eraldi sisearhitektuurse 
projektiga

-Täpne lahendus antakse eraldi konstruktiivse projektiga
-Viimistluslahendus antakse eraldi sisearhitektuurse 
projektiga

-Täpne lahendus antakse eraldi konstruktiivse projektiga
-Viimistluslahendus antakse eraldi sisearhitektuurse 
projektiga
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