
A

OLEMASOLEVA KINNISTU PIIR
MOODUSTAVATE KINNISTU PIIR
LIKVIDEERITAV RAJATIS 

PROJEKTEERITUD RAJATIS

PROJEKTEERITUD ASFALTKATE

PROJEKTEERITUD ÄÄREKIVI

PROJEKTEERITUD KANALISATSIOONIKAEV

PROJEKTEERITUD ÜHISKANALISATSIOONI SADEMEVEE RESTKAEV
PROJEKTEERITUD ÜHISKANALISATSIOONI SADEMEVEEKANALISATSIOON

PROJEKTEERITUD HALJASTUSE TAASTAMISE ALA, KASVUKIHI PAKSUS 15cm 

PPROJEKTEERITUD ASFALTKATE TAASTAMISE ALA

PROJEKTEERITAV KATTE KÕRGMÄRK
ÄÄREKIVI KÕRGMÄRK

TINGMÄRGID

PROJEKTEERITUD VERTIKAAL

Projekteeritud asfaltkatte taastamise ala (kinnistus 78405: 501:0248) - 212 m2

Projekteeritud haljastuse taastamise ala (kinnistus 78405:501:0248) - 21 m2

Projekteeritud asfaltkate (kinnistus 78405: 501:0117) - 324 m2

PPROJEKTEERITUD BETOONKATE

SÕPRUSE PST 263

Harjumaa

M.Mutso

NIMI

Reg. nr  11877870, EEG000200 

Kontrollis

Koostas

AMET KUUPÄEVALLKIRI

JOONIS:

AADRESS:

OBJEKT:

TÖÖ NR.

AS-2

11 1:500

LEHT LEHTI MÕÕT

OÜ STONERON

Märkused: Koordinaadid L-Est 97 süsteemis

27.04.2011

28.04.2011

Sõpruse pst 263 Tallinn

Sinikivi tee 18,

 Lehmja küla, Rae vald,

Harjumaa 75306

Kõrgused Balti süsteemis

K.Reemi AUTOPESULA ASFALTPLATSI

Geodeetiline alusplaan mõõdistatud 13.07.2010 OÜ Melbra poolt, Töö nr. 042 G 10

Tehnovõrgud projekteeritud 18.04.2011 OÜ Dipro poolt, Töö nr. 20110412

VERTIKAALPLANEERIMINE JA KATETE TAASTAMINE


