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samas tasapinnas betoonist darekivi 60x200x1000 mm
{ aarekivi ja laudise vaheline 6huvahe 10...20 mm
|
|

servalaudis immutatud héévellauast 45 x 120 mm
porandataled immutatud puitpruss 50 x 100 mm, samm 600 mm

porandatalad toetuvad betoonplaadile 400x400x50 mm, samm 1000...1500 mm

tihendatud liivaalus h = 250 mm
T

Tantsupdranda Ic“)i%? %azugeminek muru-alale

betoonist darekivi 60 x 200 x 1000 mm
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6huvahe 30 mm
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Fimmutatud laudis 45 x 120 mm, éhuvahe 5 mm
rimmutatud puitpruss 50 x 100 mm
rhidroisalatsioon

~betoonplaat 400 x 400 x 50 mm

~filterkangas

Hihendatud liivaalus h = 250 mm

~tihendatud aluspinnas

Tantsupdranda tleminek
purustatud kl{/lIJL;sggattega teele
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betoonist darekivi 60 x 200 x 1000 mm

dhuvahe 30 mm

purustatud kruus h = 200 mm (fraktsioon 0...6 mm)
filterkangas
tihendatud aluspinnas -

pdrandalaudis immutatud héévellauad 45 x 120 mm, 6huvahe 5 mm
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/ Markus: Koik kasutatav puitmaterjal peab olema stigavimmutatud!






