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Vertikaalne puitlaudis UYS 21x120mm

Teraspost
vi. EK osa
Tihendlint
Katteliist t=0,5 \
roostevaba plekk
Mineraalvilla riba

_ profiil, 50x50x2 1=50mm, 5.600mm \
Hiidroisolatsioon \
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peensaetud, krunditud ja varvitud

Horisontaalne tuulutusroowv

22x100mm, 5=750mm
Vertikaalne tuulutusroowv

_‘_,1.-*"' 28x70mm, 5=600mm
}-{\(}, il Mineraalvilla riba
. ,}E B Termoperforatsiooniga
{ U-pronil t=1,5

Tsingitud terasvark nariliste tirjeks

silma suurus 6,3x6,3mm

Katteliist Pural t=0,5

toon - RALY001 hall

Sokliplaat 8mm - nt. Tempsi Zoccolo vdi analoog,
liimkinnitus vastavalt tootja juhistele,
toon: RAL7001 hall

Vit. TL osa
katendid TL-6-01
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Betoonplokk (nt, Columbia) 190mm - RA52.55.255.8.

tisbetoneeritud C25/30 XC2

laduda siledal vuugil
vi. EK osa

+0,15
EPO iilekate, toon: helehall
Elastne vuugimastiks
Vuugilint
PP1 S
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-1.75
AL

b £
XPS 300 foam 100mm
1.2m laiuselt perimeetril
Taldmik 300x600mm
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