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1. Kiitte magistraaltorud isoleeritakse kivivillast koorikutega vastavalt normidele ja
isolatsioon kaetakse alumiiniumfooliumiga (paksust vt tabel torustike isolatsioon).
2. Kittetorustike kérgematesse punktidesse on ette ndhtud automaatsed
ohudrastusventiilid.
5. Siisteemi tiihjenduse ja ldbipesemise ventiilid paigaldada soojussolime. "
4. Tulettkkeseinu 1dbivad torud tihendada tuldt8kestava materjaliga, mis el ndrgesta Muudatus Kuwwpaev Muudatuse kinjeldus Projekteerya
piirete tuleplsivust. Kittetorud, mis labivad seinu ja vahelagesid paigaldada - T60 nr:
hilssidesse. GECC KONSULTATSIOONID OU Reval-Sport Veekeskus 10831
5. Magistraaltorud paigaldada kaldega i=0,003 soojusséime suunas. HAABERSTI 1, 13516 TALLINN ~ KVVKIJ projekteerimine : :
6. Kittetorude paigaldamisel arvestada elektri— ja ventseadmeid, valgusteid, lf Regkood 11242048 Hooneenergla]mlumaammm Aia 209 Tallinn Méétkava: | Staadium:
kaabliredeleid jo riputusrenne. 9 3 MIR: EEPO00674 - Konsultatsioon Harjumaa 1:100 PP
7. TuletSkkeklapid peavad vastama EI60 tulepiisivusklassile. www geccee Ekspertis
8. E-tiitpi tuleklapi kasutamisel tuleb kasutada tdiendavat isoleerimist. PROJEKTEERIS: | LAURI §PITSMEISTER Joonise nr: [Leht:
9. TuletSkke— ja soojusisolatsiooniga ndhtavad Shukanalid katta PVC kattega. S . HV-00 1
10. Ventilatsioonitorustik varustada puhastusluukidega vastavalt nduetele. JOONESTAS: LAURI SPTISMEISTER KUTE, VENTILATSIOON
11. Tuletokkeklapi jo —seina vaheline ventilatsioonitorustik tuleb isoleerida tuletokke KONTROLLIS: GERY EINBERG Kuupaev:
vilaga E160. 0. korruse plaan 10.02.2012
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