KORTERIÜHISTU PIKK 60

VUNDAMENDI SOOJUSTUSE HINNAPÄRING

Vastavalt jaanuaris 2006 läbi viidud Energiasäästubüroo energiaauditile soovib korteriühistu soojustada elamu Pikk 60 vundamenti ja soklit. Selleks palume Teie firma hinnapakkumist järgmistele töödele.

1. Vundamendi soojustamine – paigaldada hüdroisolatsioon ja 50 mm penopolüstirooli.

2. Sokli soojustamine – paigaldada hüdroisolatsioon ja 70 mm penopolüstirooli ning pind krohvida ja värvida. Sokli ossa jäävad 11 keldriakent mõõtudega 600 ( 1600 ja 15 tagumist keldriust mõõtudega 900 ( 2000. Sokli mõõdud (meetrites):

a. keldriuste esine: sügavus 2,8, laius 2,9, kõrgus 2,2

b. majatagune akendega osa: pikkus 80, kõrgus 1,5

c. majaesine ustevaheline osa: pikkus 80, kõrgus 0,4

d. maja otsad: pikkus 12, kõrgus ühes otsas 1,5, teises 0,8

Lugupidamisega

Marek Schapel

juhatuse liige

5343 2960

Lisa: fotod ja joonis soojustatavast osast.

LISA

Fotod ja joonis soojustatavast osast

Keldriuste esine koos majataguse akendega osaga
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Majaesine ustevaheline osa


Maja otsad
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Maja horisontaallõige

[image: image5.jpg]——  soojustatav sokkel ja vundament
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