+14,100 4

korstna kdrgendusel silikaattellismi
viimistletakse toonimata Ghekrohvi stisteemiga

+11,200 v

kohtkindlad katuseredelid
varvitakse tooniga RAL 7004

algne rédstakarniis likvideeritakse

+7,480 y N

projekteeritud soojustusvilla sisse

jddv fassaadidekoor

zalusiirest putukavorguga ventilatsioonitorule 2200
olemasolevas avas 200x300, viimistletud valge pulbervérviga

vihmaveetorud @100 asendatakse,
toon Ruukki RR20 (Pural)

projekteeritud soojustusvilla sisse

-3,350 v

valtsitud profiiliga karniisi
katteplekk Ruukki RR21 (PVDF)

20kPa

AN\

v+7,480

Y-+6,650

vihmaveetorud @100 asendatakse,
toon Ruukki RR20 (Pural)

barjddrile teostatakse betooniparandused
ning varvitakse tooniga Falb 15

\ v-+4,400

a

proj. vihmaveerenn @125 tuulekoja
kontuuril, IRuukki RR21 (PVDF)
, v+3,400
] v+2,800
postidele ja tuulekoja seintele
teostatakse krohviparandused
ning varvitakse tooniga Falb 15
v+0,550
| v - 0,650
—
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sojustusvill 100mm viimistletud
toonimata 6hekrohvi stisteemiga;
viirutusega tahistatud pinnal
villaplaat survetugevusega 40kPa

ojustusvill 50mm soklisiinil, viimistletud
ohekrohvi siisteemiga, toon Grau 15

sojustusvill 100mm,
toonimata 6hekrohvi stisteemiga

polistiireensoojustus 50mm, viimistletud
Ghekrohvi siisteemiga, toon Grau 15;
paigaldusstigavus 300mm maapinnast

sojustusvill 50mm, viimistletud
ohekrohvi siisteemiga, toon Grau 15

sojustusvill 20mm betoonsokli
standardse sokliliistuga; viimistletud
ohekrohvi siisteemiga,toon Grau 15
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