+14,100 4

korstna korgendusel silikaattellismiidritis
viimistletakse toonimata Ghekrohvi stisteemiga

+11,2004

4 ava 800x700 suletakse 120mm
miilritisega, soojustatakse ja viimistletakse

algne raastakarniis likvideeritakse

dekoratiivkarniisid jdévad
projekteeritud soojustuskihti

parapeti katteplekk Ruukki RR21 PVDF

+7,4804

+5,3004

vihmaveetorud @100 asendatakse,
toon Ruukki RR20 (Pural)

sojustusvill 100mm, viimistletud
toonimata 6hekrohvi stisteemiga
sojustusvill 50mm standardsel

soklisiinil, viimistletud ohekrohvi
slisteemiga, toon Grau 15 |

- 0,650 By

olemasolev betoontrepp

-3,350v

T
I

A+7,480

varikatuste servadele ja alapinnale
teostatakse betooniparandused ning

kaetakse ohekrohvisiisteemiga, toon Falb 15;
varikatusele lisatakse valtsprofiilplekist kate

Ruukki RR21 (Pural matt)

sojustusvill 100mm, viimistletud
toonimata 6hekrohvi stisteemiga

S0

tusvill 50mm standardsel
, stletud Ghekrohvi
stisteemiga, toon Grau 15

v-0,650

toonimata 6hekrohvi siisteemiga

soojustusvill 50mm, viimistletud
ohekrohvi siisteemiga, toon Grau 15




