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2.05.2012
1. Hoone välisviimistlus
1.1. Välisseinad - 
vt arhitektuurse eelprojekti vaated, lõige.
1.2. Katus - 
vt arhitektuurse eelprojekti vaated, lõige.
1.3. Avad – 
vt avade spetsifikatsioon. 3-kordsed pakett-aknad. U-arv on näidatud energiamärgise arvutustes.
Avade lõplik välimus määrata tootja juures, juhindudes eelprojektis toodud toonidest ja avade spetsifikatsioonis toodud andmetest.

1.4. Pandus – 
monoliit r/b.

1.5. Piire panduse seinal- 
vt vaated.
1.6. Rõdu piirded – 
horisontaalsed hööveldatud immutatud laudis (100x28) metallpostidel (posti samm 1200). Värvus vt. vaated.
1.7. Välisukse varikatus -
SBS + OSB + metallraam 120x80 (vahel puitkarkass) + voodrilaud (tume nagu rõdu piire)
1.8. Vihmaveesüsteem - 
katusel püstrennid, äravoolutoru ümmargune ja hall nagu katus.
2. Hoone siseviimistlus
2.1. Kelder - 
põrand betoon, seinad-lagi krohvitud vastavalt tellija soovile
2.2. Trepi piirded – 
käepide roostevaba teras DN 40, ülejäänud konstruktsioon värvitud metallist. Käepide toetub postidele, postide vahel all on käepidemega paralleelne toru. Käepideme ja alumise toru vahel on vertikaalpostid (värvitud metallist). Sedasi kuni järgmise kandepostini.

Metalli värvitooni määrab tellija.
2.3. Trepikoda -
põrand klinker-plaat, seinad-lagi krohv/pahtel. 

Trepikoja toon hele. Täpse värvi määrab tellija.
2.4. Korterite uksed - 
värvuse määrab tellija
2.5. Korterid -
siseviimistlus vastavalt sisekujundusprojektile
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