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SELETUSKIRI

1 ÜLDOSA

Projekteerimisel on arvestatud järgmiste normide ja nõuetega:

· Teeseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded

· EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt

· EVS 843:2003 Linnatänavad

· Nõuded liikumis-, nägemus ja kuulmispuuetega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutavates ehitistes (28.11.2002 määrus nr. 14)

· Ehitusseadus ja sellest tulenevad kehtestatud nõuded

· Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrus nr. 54 "Teeprojekti suhtes esitatavad

· Nõuded"

· Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrus nr. 55 "Tee projekteerimise normid ja

· nõuded"

· Teede- ja Sideministri 20.06.2000.a. määrus nr. 46, RTL 2000,77,1174 "Tee-

ehitusmaterjalide tõendamine"

· Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 16.04.2003 määrus nr. 69, RTL 7.05.03

54,779 "Liikluskorraldusnõuded teetöödel"

· Maa RYL 2000 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid

· INFRA RYL 2006 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded

· EVS-EN 1610:2007 Dreenide ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine

· Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrus nr. 132, RTL

· 2004.65.1088 "Teehoiutööde tehnoloogianõuded"

· EVS 901-1:2009 TEE-EHITUS, Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid

· EVS 901-1:2009 TEE-EHITUS, Osa 2: Bituumensideained

· EVS 901-1:2009 TEE-EHITUS, Osa 3: Asfaltsegud

1.1 OLEMASOLEV OLUKORD

Projektiga käsitletud ala paikneb projekteeritava 5-krt korterelamu ees aadressil   tn 22.

2 TEEDEEHITUSLIK OSA

2.1 KATENDIKONSTRUKTSIOONID

Katete taastamine

Katete taastamine on lahendatud vastavalt "Tallinna linna kaevetööde eeskiri" 01.01.2012 (vt. joonis "Katete taastamise plaan"). Katete taastamise plaani aluseks on võetud korterelamu tehnovõrkude koondplaan (töö nr 13EP-2011).

Taastatavate  katendite tüübid (vt. koos joonistega):

Sõiduteekatend:

- Taastatav asfaltbetooni kiht AC12surf
 



h = 5 cm

- Taastatav asfaltbetooni kiht AC16base




h = 6 cm 

-  Kiilutud lubjakillustikust alus 25cm (põhifraktsioon 16/32, 

   kiilumisfraktsioon 8/12 kiilekillustiku fraktsiooni kulu 25 kg/m2) 

   Emin= 180 mPa







h = 20 cm

- Liivast filtratsioonikiht 




 

h = 20 cm

- Kaeviku tagasitäide liivast (50cm kihtidena) 




Täitepinnas tihendada katendi põhjast 0,4m sügavuseni tihedustegurini Kt=0.98 ja sellest sügavamale tihedustegurini Kt=0,95.

Killustikaluse tugevusklass III,külmakindlusmärk 15 (Maanteede projekteerijisnormid,tabel 4.13).

Kõnniteekatend:

- Taastatav asfaltbetooni kiht AC8surf




h = 5 cm

- Pideva terakoostisega tihe kivimaterjalisegu nr 4


h = 20 cm 

  (Maanteede projekteerimisnormid, tabel 4.14)

-  Keskliiv








h = 20 cm
Killustikaluse tugevusklass III,külmakindlusmärk 15 (Maanteede projekteerijisnormid,tabel 4.13).

Projektiga on ette nähtud taastada ehitustööde käigus rikutud asfaltkatendid ja äärekivid. 

Killustikaluse ehitamist teostada vastavalt juhisele "Teehoiutööde tehnoloogianõuded", 4. peatükk. Kiilumismeetodil ehitatavates killustikalustes kasutatava killustiku tugevus ja külmakindlus peavad vastama "Tee projekteerimise normid ja nõuded" tabeli 4.13 nõuetele, ehk tugevusklass silindris purustatavuse järgi veega küllastunud materjalile III ja külmakindlus vähemalt 15.

Liivaluse ehitamist teostada vastavalt juhisele "Teehoiutööde tehnoloogianõuded", 3. peatükk. Vähim tihendustegur peab olema Kt=0,98 ("Tee projekteerimise normid ja nõuded" tabel 3.7). Liivaluse tihedust võib kontrollida vastavalt juhisele "Muldkeha tihendamise ja tiheduse kontrolli juhendi koostamine. Lõpparuanne". Selleks soovitatakse kasutada seadmeid  Loadman või Inspector. Vastavalt tabelile 2.5 "Muldkeha liivpinnaste vähimad tihendustegurid Kt ja tihedusnäitajad T" peavad  olema vähemalt 1,24 (Loadman) või 1,30 (Inspector).

Teised konstruktsioonikihid tuleb ehitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrusele nr. 132, RTL 2004.65.1088 "Teehoiutööde tehnoloogianõuded". 

2.2 KVALITEEDINÕUDED

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt "Teehoiu tehnoloogianõuded" (MKM 13.05.2004.a. määrus nr 132, RTL 2004,65,1088 ) "Teehoiutööde ehitusjärelvalve kord" (TSM 15.06.2001.a. määrus nr 66, RTL 2001,78,107) esitatud nõuetele. Samuti tuleb tööde teostamisel jälgida Maanteeameti koostatud "Teetööde tehnilised kirjeldused" juhendeid. Katendi kihtkonstruktsioonide rajamisel tuleb kõrvaldada olemasolev pinnakatte muld, liivasegune muld, ebasobivast pinnasest täide, vanad võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. Vältima peab juba paigaldatud olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist.

Kui tööde käigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb kõlbmatu pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Täidete rajamisel tuleb kasutada dreenivat pinnast, mille filtratsioonitegur maksimaalse tiheduse juures normidekohase tihendamise korral on vähemalt 1.0 m/ööpäevas. Dreenkihis kasutada nõuetele vastavat keskliiva filtratsioonimooduliga vähemalt 2.0 m/ööp. Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt 0.98. Vajadusel peab kasutama tihendamisel ka vett. Liivaluste rajamisel tuleb võtta proove vastavalt TSMm nr. 66. Killustikalustes kasutada kahekihilise a/b segude korral vähemalt III klassi paekillustikku. Killustikaluse pinnal peab elastsusmoodul mõõdetuna INSPECTOR või LOADMAN seadmega olema vähemalt 180 MPa ja kõnniteel vähemalt 120 MPa. Teised kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele.

3 JÄÄTMEKAVA JA KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse

Töövõtja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning anda üle ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehituse käigus tekkivad ehitusjäätmed (pinnas, betoondetailid, kivid, asfaldijäägid) kõrvaldatakse vastavalt keskkonnaorganite ettekirjutustele ja ladustuskoha kasutuseeskirjadele.

Ehituse käigus väljafreesitav või kõrvaldatav asfaldipuru ladustamise plats objektil peab olema selline, et sademete korral oleks välditud vete äravool laoplatsilt ümbritsevatele looduslikele pinnastele ja veekogudesse. Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine tuleb kooskõlastada Tallinna Linnavalitsuse Keskkonnaametiga.

Ehitusjäätmete käitlemise eest vastavalt nõuetele vastutab jäätmete valdaja. Käesoleva projektiga seotud jäätmete kogused on esitatud projekti lisas. Ehitaja peab tööde lõppedes täitma ja esitama Tallinna Linnavalitsuse Keskkonnaametile jäätmeõiendi. Ehitusel tuleb kaitsta säilitatavaid puid ja põõsaid. Puude tüvede ümber peab paigaldama laudadest moodustatava kaitseümbrise. Puude juures tuleb vältida kaablite paigaldamisel puu juurte vigastamist. Kaablitrassi kaevamisel paigaldamisel tuleb võimalusel trass kaevat puudest mööda. Võimaluse puudumisel tuleb puude juures käsitsi kaevata ja paigaldada kaablile puu kohale kaitsetoru. Ehitusel tuleb jälgida sotsiaalsete mõjude leevendamiseks, et ehitusmasinate ja seadmete ning muude mehhanismide summutid oleksid korras. Kuivaperioodil ehitamise korral tuleb näha ette tolmutõrjeks veega kastmine.

4 TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999.a. määruses nr. 377 "Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses". Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Samuti tuleb teavitada tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustöid ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas Tallinna linna Ehitusmäärustega. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide tsoonis tuleb kaevata käsitsi.

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Kaevikust väljakaevatav pinnas veetakse ära. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku valitsusega, metsaomanikuga, maaomanikega. Kasvumulla eraldi kaevamisel võib seda kasutada objekti haljastustöödel.

Tagasitäidetav pinnas peab vastama järgmistele tingimustele: pinnase suurim osiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest; pinnas peab olema tihendatav; tihendamise käigus ei tohi jääda pinnasesse tühikuid.

Ehituse käigus tuleb jälgida, et ei tekiks liiklusohtlike olukordi   tänaval. Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada vastavalt MKmm nr. 69 16.04.2003.a.

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid.

5 KASUTAMIS- JA HOOLDAMISJUHEND

5.1 ÜLDIST

Tänava pikaajalisuse tagab ehitusel kasutatud kvaliteetne tehnoloogia ja sertifitseeritud ehitusmaterjalide kasutamine. Tööde kvaliteet tagatakse ehituse järelevalvega vastavalt TSMm 15.06.2001 nr. 66 "Teehoiutöö ehitusjärelevalve kord" RTL 2001, 78, 1070. Tee pikaajalisus tagatakse pideva tee hooldamisega ja õigeaegse kaitsmisega. Tee ja tee kaitsevööndi kasutamine ning kaitsmine toimub vastavalt TSMm 28.09.1999 nr. 59 "Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded" RTL 1999, 155, 2173. Tee seisund peab vastama TSM m 1.11.1999 nr. 63 "Tee seisundinõuded" RTL 1999, 166, 2399.

Tee kasutaja peab järgima allpool loetletud nõudeid:

5.2 ÜLDNÕUDED

Teed ja tee kaitsevööndit kahjustada ja risustada on keelatud. Tee omanik ja tee kaitsevööndi omanik võivad nõuda tee või tee kaitsevööndi kahjustajalt või risustajalt teehoiukulude katteks hüvitist.

Veoste või sõitjate veoga tegelev ettevõtja peab andma tee omanikule tema nõudmisel andmeid teed kasutatavate sõidukite, vedude mahu, teekonna ning sõitude sageduse kohta. Kattega teel tohib sõita niisugune sõiduk, mis toetub tee pinnale pneumaatiliste või elastsete rehvidega (roomikutega), aga ka hobusõiduk, millel ei ole pneumaatilisi rehve. Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, liikluskorraldusvahendeid, lumetõrjeseadmeid ja teisi rajatisi või teemaad, kui viimane ei ole selliste sõidukite liiklemiseks kohandatud, tuleb vedada eriveeremiga (treileriga). Naastrehvide kasutamine reguleeritakse «Sõiduki tehnojärelevalve eeskirjaga».

Teel on keelatud:

– lõhkuda teekatet liikluse piiramiseks;

– sulgeda või tõkestada sõiduteed ja rajatisi mistahes esemete, sõidukite või veostega;

– sõita neil teeosadel, mis on liiklemiseks suletud;

– sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahasõiduteed; 

– ladustada materjale, mis võivad kahjustada teed või keskkonda , piirata teel nähtavust või ohustada muul viisil liiklust;

– teele maha loopida või panna prahti ja jäätmeid ning juhtida sinna reovett;

– karjatada kariloomi.

Liiklusväliseks otstarbeks võib teed kasutada üksnes tee omaniku kirjalikul loal ja tema

kehtestatud tingimustel. Teel liiklusväliseks tegevuseks võib anda loa ainult isikule, kellel on tegevusluba taotletava liiklusvälise tegevuse jaoks.

Sõitjate turvalisuse tagamiseks peab tee omanik hoolitsema nii tee kui ka sõitjate peale ja mahamineku kohtade ohutuse eest. Lasteveo- või muu ühissõiduliini avamiseks on vaja tee omaniku kirjalikku nõusolekut. Laste ja teiste reisijate ohutuse tagamiseks võib tee omanik seada nii ajutisi kui ka alalisi piiranguid muude sõidukite liikumiseks ühissõidukite marsruudil. Liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa annab maa omanik tee omaniku kirjalikul nõusolekul ja tema seatud tingimustel.

Teele ja tee kaitsevööndi alale võib paigaldada liiklusvälise teabevahendi, mis:

1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;

2) ei raskenda liikluskorraldusvahendite eristamist;

3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;

4) ei piira nähtavust ristmikul.

Nimetatud nõuete eiramisega tekitatud kahju peab liiklejale hüvitama teabevahendi paigaldaja. Teele või tee kaitsevööndisse tee omaniku nõusolekuta paigaldatud liiklusvälise teabevahendi peab paigaldaja tee omaniku nõudel viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata jätmise korral on tee omanikul õigus teabevahend kõrvaldada. Teabevahendi kõrvaldamise kulud kannab teabevahendi paigaldaja.

5.3 TEGEVUS TEEL JA TEEKAITSEVÖÖNDIS

Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:

· maha võtta, ümber tõsta, juurde panna või kinni katta liiklusmärke ja muid liikluskorraldusvahendeid või eemaldada nendelt katteid;

· teha teel ilma ehitusloata teehoiutöid, samuti mistahes teehoiuväliseid töid, paigutada sinna töövahendeid, materjale jms; tegevusega kaitsevööndis ei tohi halvendada liiklustingimusi teel;

· ehitada nähtavust piiravaid hooneid või rajatisi ning rajada istandikku;

· ehitada alalist või ajutist müügipunkti või muud teeninduskohta;

· takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;

· paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;

· korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;

· kaevandada maavara ja maa-ainest; 

Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Kõik teel ja tee kaitsevööndis kavandatavad teehoiuvälised ja teehoiutööd tuleb tee omanikuga kooskõlastada nende projekteerimise ajal.

Teel liikluse ajutise piiramise või sulgemise loa saamiseks tuleb tee omanikule esitada taotlus vähemalt kaks nädalat enne kavandatavat liikluse piiramist või sulgemist koos skeemi ja sulgemise aegade äranäitamisega. Aasta jooksul kavandatavad kaevetööde plaanid, millised on seotud teekatte lõhkumisega, tuleb esitada tee omanikule hiljemalt jooksva aasta 1. veebruariks. Avariilistel juhtudel vaadatakse tööde taotlused operatiivselt läbi. Enne teel kavandatavat liikluse sulgemist või piiramist vaatavad tee omaniku ja taotleja esindajad üle ümbersõiduteed ja otsustavad selleks tehtud või valitud ümbersõiduteede ja ettevalmistustööde kõlblikkuse. Tulemus vormistatakse kahepoolse dokumendiga.

Kui ümbersõidutee rajamiseks või muuks liikluse korraldamiseks on vajalik täiendav maakasutus, siis sõlmib töötegija maaomaniku või -kasutajaga ajutise maakasutuse lepingu. Ümbersõidutee korrashoiu ja liikluskorralduse eest vastutaja määratakse tööde kooskõlastamisel sulgemistingimustega.

Ajutised ümbersõiduteed likvideerib tee sulgemise taotleja vastavalt sõlmitud tee või maa ajutise kasutamise lepingule. Liikluskorralduse muutmisel teetööde ja kooskõlastatud ürituste ajal tagatakse liiklejatele juurdepääs üldkasutatavatele paikadele, nende elukohta ja kinnisvarale. Kui seda ei ole võimalik teha lühiajalisel täielikul sulgemisel, siis selles lepitakse eelnevalt kokku. Tee kaitsevööndis tehtavateks töödeks tuleb saada maa omaniku luba ja tee omaniku kooskõlastus.

Teehoiuväliseks tööks loa saanud isik peab hüvitama tee omanikule seoses liikluse sulgemise või piiramisega kaasnevad kulud. 

Loa saamiseks tuleb tee omanikule esitada:

· kirjalik taotlus, raha ja vahendite olemasolu tõendus töö tähtaegseks ja nõuetekohaseks tegemiseks;

· tee omanikuga eelnevalt kooskõlastatud projekt koos liikluskorralduse skeemiga;

· tööde teostamise ajagraafik.

Enne tööde alustamist koostavad töö tegija ja tee omaniku esindajad kahepoolse akti teekatte mulde, teemaa ja rajatiste seisukorra kohta. Ümbersõidutee kohandamine liikluseks kooskõlastatakse maa omanikuga. Tööde lõpetamine fikseeritakse samas aktis, vajaduse korral koos maa ja tee omaniku nõuetega ja nende täitmise tähtaegadega. Tavalise liikluse mittetähtaegsel taastamisel rakendatavad sanktsioonid sätestatakse lepingus. Teel teehoiuväliseid või teehoiutöid tegev juriidiline või füüsiline isik kannab täielikku vastutust kooskõlastatud tehnoloogia, tähtaegade, kvaliteedi ja liiklusohutuse nõuete täitmise eest. Tööde alustamisest teel peab töö tegija kirjalikult (telefonogramm, faks või avaldus)  informeerima tee omanikku kaks päeva enne tööde alustamist, teatades ka omanikujärelevalvet teostava isiku andmed.

Teel võib liiklust ajutiselt piirata või sulgeda avariide, loodusõnnetuste, tee kasutuskõlbmatuks muutumise või kandevõime kaotuse korral või teehoiutööde ajal. Otsuse teel liikluse sulgemiseks või piiramiseks teeb tee omanik. Liikluse sulgemise või piiramise loa annab linnavalitsus. Avalikult kasutatava tee sulgemine ja sellega seoses vajaliku ümbersõidu korraldamine võib toimuda üksnes liiklusvälise ürituse korraldaja kulul. Liikluse ümberkorraldamiseks vajalikud kulud peab liikluse sulgemist või piiramist taotlev isik tee omanikule hüvitama enne ürituse algust.

5.4 TEE SEISUND

· tee seisund peab võimaldama ohutult liigelda

· mistahes info korral teel esinevatest puudustest tuleb need likvideerida

6 KAEVIKUTE TOESTAMISE VAJADUS JA METOODIKA
  tn 22 territooriumil teostatud geoloogilise uuringu kohaselt on antud alal pinnasevee tase ca 2.0 m sügavusel maapinnast (abs. 5,50). Antud sügavusel on kohev ja kesktihe peenliiv. Torustike ehitajal tuleb arvestada kaevikute toestamise vajadusega. Töövõtja peab kaitsma ja toestama kõiki muid maa-aluseid kommunikatsioone nagu torustikud ja kaablid, et need säilitaksid oma esialgse positsiooni. Rakendada kaevikute seinte vertikaal- või horisontaaltoestamist, kui kaeviku alumine tasapind on allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete ja kaevetööde teostamiseks pole piisavalt ruumi. Kaevikute toed tuleb tagasitäite teostamisel eemaldada järk-järgult alt üles.

7 MATERJALIDE MAHTUDE TABEL (VK TORUSTIKE EHITAMISEL)

	

	Jrk.nr.
	 Materjali nimetus
	M/Ü
	Kogus

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	1
	SÕIDUTEE KATE
	 
	 

	1.1.
	asfaltbetooni kiht AC12surf h = 5 cm
	m²
	36,0

	
	
	
	

	1.2.
	asfaltbetooni kiht AC16base
h = 6 cm
	m²
	30,0

	
	
	
	

	1.3.
	lubjakillustik, põhifraktsioon 16/32 , 25 cm





	m³
	6,0

	
	lubjakillustik, kuulimisfraktsioon 8/12 (kiilekilustiku fraktsiooni kulu 25 kg/m2)
	kg
	600,0

	
	
	
	

	1.4.
	Liivast filtratsioonikiht
	m³
	4,5

	
	
	
	

	1.5.
	Betoonäärekivi (150 x 300 x 800) (täpsustada kohapeal äärekivi taastamist).
	Jm
	10,0

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	KÕNNITEE KATE
	 
	 

	2.1
	asfaltbetooni kiht AC8surf h = 5 cm
	m²
	11,4

	
	
	
	

	2.2.
	Pideva terakoostisega tihe kivimaterjalisegu nr 4 h = 20 cm  (Maanteede projekteerimisnormid, tabel 4.14)


	m³
	2,5

	
	
	
	

	2.3.
	Keskliiv, 20 cm
	m³
	3,5

	
	
	
	


TÖÖDE JA TEEKATETE TAASTAMISE KOGU MAHT

	Jrk.nr.
	Materjali nimetus
	M/Ü
	Kogus

	1
	2
	3
	4

	
	Projektijuhtimine
	tk
	1

	
	Geodeetiline mahamärkimine
	tk
	1

	
	Teostusjoonised
	tk
	1

	
	
	
	

	0
	LAMMUTUS- JA KAEVETÖÖD
	
	

	
	Kõnnitee asfaldi lammutamine koos äärekividega 
	m²
	70,0

	
	Sõidutee asfaldi lammutamine
	m²
	18,5

	
	Sõidutee asfaldi pealmise kihi freesimine, h = 5 cm
	m²
	168,0

	
	Väljakaevatav pinnas koos kaevikute kaevamisega (killustik, liiv, pinnas)
	m³
	59,0

	
	
	
	

	     1
	SÕIDUTEE KATE
	
	

	1.1.
	asfaltbetooni kiht AC12surf h = 5 cm
	m²
	168,0

	
	
	
	

	1.2.
	asfaltbetooni kiht AC16base
h = 6 cm
	m²
	30,0

	
	
	
	

	
	Betoonäärekivi (150 x 300 x 800) (täpsustada kohapeal äärekivi taastamist).
	Jm
	47,5

	
	
	
	

	2.
	KÕNNITEE KATE
	
	

	2.1.
	asfaltbetooni kiht AC8surf h = 5 cm
	m²
	70,0

	
	
	
	

	2.2.
	Pideva terakoostisega tihe kivimaterjalisegu nr 4 h = 20 cm  (Maanteede projekteerimisnormid, tabel 4.14)
	m³
	14,0

	
	
	
	

	2.3.
	Keskliiv, 20 cm (töö käigus täpsustada, kas säilib olemasolev liivalus)
	m³
	14,0
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