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Ventilatsiooni ehitamisel oli arutlusel kaks vd&imalikku varianti: soojustagastusega

mehaaniline  sissepuhke-valjatdmbesisteem v&i varskedhuklapid. Valituks —osutus

sundventilatsioon, mis omas varskedhuklappide ees rohkem eeliseid:

e suur mdju energiatShuhusarvule vdhendamisele;

e  tagab parema soojusliku mugavuse (varskedhuklappides peale puhuv kilm 8hk tekitab
ebamugavust).

Ventilatsiooniststeemi valikul Idhtuti jargnevatest tehnilistest naitajatest:

e ventilaatorite elektriline erivdimsus SFP < 1,80 kW/(m?3*s);

e Soojustagastusega, eelistatav soojustagastitilip rootor (madalam jadtumise piir voi
heitdhu temp, kui plaat tulpi soojustagastil, vétab vahem ruumi kui plaat);

e Temperatuuri suhtarv véahemalt >75%;

e Ohuvooluhulk alates 67 I/s (0,42 1/s*m?).

Ventilatsiooniseade paigaldatakse pééningule (SAVE VTR 300/B).

Lihteandmed BShuvooluhulk, I/s N
— p—— ~ Miiratase

Ruum Pindala véljatdmme| sissepuhe*

m’ /s /s dB
1. korrus
Esik 42 8 (s) 35
Trepikoda 94 - 5 35
Elutuba 31,7 - 13 30
Magamistuba 9,0 - 10 30
Magamistuba 14,0 - 10 30
Kok 65 10 (s) 35
W(C/vannituba 4,9 15 (s) 40
2. korrus
Esik 42 8 (s) 35
Trepikoda 94 - - 35
Elutuba 31,7 - 13 30
Magamistuba 90 - 10 30
Magamistuba 14,0 - 10 30
Kok 65 10 (s) 35
W(C/vannituba 4,9 15 (s) 40
3. korrus
Trepikoda - 5 (s) 35
Magamistuba 22,8 - 10 30
wc 06 10 (s) 35
KOKKU 182,8 81 81 -

* (s) = siirdéhk, kbrvalolevast ruumist IGbi pilu véi siirdechuresti




