
±0,00= ~62.00
(info ARH projektist

RK-1
Ø800
60.41
Ø=200 58.76
Ø=160 59.00

RK-2
Ø800/630
60.85
Ø=160 59.20
2,25

Ettevaatust!
Elektrikaablid
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TINGMÄRGID
Projekteeritud sademeveetorustik

RK-1
Ø800
60.41
Ø=200 58.76
Ø=160 59.00

Projekteeritud restkaev 
Ol. ol. kaevu nimi ja nr
Ol. ol. kaevu läbimõõt
Ol. ol. maapinna/kaevu kõrgusarv
Ol. ol. toru läbimõõt ja põhja kõrgusarv
Proj. toru läbimõõt ja põhja kõrgusarv

RK-2
Ø800/630
60.85
Ø=160 59.20
2,25

Proj. kaevu nimi ja nr
Proj. kaevu läbimõõt
Proj. maapinna/kaevu kõrgusarv
Proj. toru läbimõõt ja põhja kõrgusarv
Proj. kaevu sügavus

Märkused:
1. Koordinaadid L'EST 97 süsteemis.
2. Kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Geodeetiline mõõdistus on teostatud november 2025  poolt, töö nr
4. Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni.


