TEHNILINE NAITAJA PROJEKTEERITUD

Kinnistu aadress

Katastritunnus

Kinnistu sihtotstarve Elamumaa
Kinnistu omanik

Kinnistu pind 1699 m?
Tuleplsivusklass TP3
Ehitisealune pind 201.9 m?
Suletud brutopind 242.3 m?
Suletud netopind 177.4 m?
Oldkasutatav pind 0 m2
Tehnopind 3.9 m?
Kéetav pind 173.5 m?
Mp/Ma osa korrused 2/0

Absoluutne kdrgus +16.5 m
Kérgus 6.25 m
Pikkus 16.41 m
Laius 1512 m
Kubatuur 947.52 m?
Parkimiskohtade arv 3

Haljastuse protsent -

Kinnistu tdisehitusprotsent 12.5%

Katuse kalle 30 kraadi

Hoonete arv kinnistul (elamu/abihoone) 1/0

Projekteeritud hoone eluiga 50— aastat
Hoone kasutusotstarve 11101 Uksikelamu
TINGMARGID

[ Projekteeritud hoone
= Projekteeritud terass
[ Krundipiir
| — T Matepiir
Ehitusala
[ Roheala
Projekteeritud katend — betoonkivi/ murukivi
I Projekteeritud katend —asfalt
= Projekteeritud parkimine
o Olemasolev haljastus

(::) Sdilitatava haljostuse kaitsetsoon
% x., Likvideeritav haljastus
- Projekteeritud metallvdrkaed
D— - Projekteeritud piirdeaed auto— ja jalgvdravaga
A Projekteeritud sissepédsud hoonesse/ kinnistule
[™ Projekteeritud priigiala
- Olemasolev/ projekteeritud veetrass
- Olemasolev/ projekteeritud kanalisatsioon
- Olemasolev/ projekteeritud mp.kaabli trass
RP4-Q- Olemasolev alusvark
10.00 Kinnistu sisene projekteeritav horisontaal koos k&

Haljostusliku objekti number ja lilk
O Il vddrtusklassi haljastus — oluline puu
IV vddrtusklassi haljastus — vdhevddrtuslik

@ V vddrtusklassi haljastus — ei inventeerita objekti

—w—w—w—w—s— PROJEKTEERITUD ELEKTRIKAABEL
" PROJ. 0,4 KV TARBIIA KAABEL

HOONE PROJEKTEERITAV OLEMASOLEV
NURGAKORDINAADID KORGUS KORGUS
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BET.
KASVUPINNAS

min stigavus 150

80x200x800 mm
betoonalusel

PROJEKTEERITAV
SISSESOIDU KATEND
KAREKIVI Mu‘rukivi k'gtend
Paigaldusliiv

Keskliiv (f22m /56p)

Ol.olev pinnas

KATENDI LOIGE

kinnistu krundisisene ddrekivi ja katend

1:20

OL.OLEV ASFALT KATE

PROJEKTEERITAV

50 mm  Asfaltbetoon AC 12 surf SISSESOIDU KATEND

60 mm  Asfaltbetoon AC 20-base

300 mm  Killustik
300 mm  Liiv
Tditematerjal

rajatav ab—kate viia kokku olemasolevaga

50 mm  Asfaltbetoon AC 12 surf
250 mm  Killustik

250 mm  Liiv

Tditematerjal

kalle |
kinnistu suunas
—

KATENDI LOIGE
MahasBidu s8im, Ja kinnistu
1:20
PROJEKTEERITAV
SISSESOIDU KATEND
BET. AKREKIVI 80 mm  Kivisillutis

KASVUPINNAS
min siigavus 150

m 80x200x800 mm
betoonalusel

40 mm  Sdngituskiht
150 mm  Korebetoon
290 mm  Killustik
300 mm  Liiv
Tditemater jal

KATENDI LOIGE

kinnistu krundisisene ddrekivi ja katend

1:20

Lubjakivikillustikalus fr. 16,/32, kil

Taiteliiv (f 21,0m /88p) (vajadusel)

s .

Toitekaabel varavale

Imatra Elekter AS
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Trasside info on leitav koondplaanil 24180_EP_AS—-4-03
MARKUSED:

1. Kasvumulla huumusesisaldus peab olema vdhemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld, el tohi sisaldada
taimedele kahulikke ,’i:iiitmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja veelohkusid. Ei tohi kasutada

kllmunud pinnast. Olemasoleva_ ja taastatava haljasala piir Uhtlustada, taastada niidukdlbulikuks. Kasvumuld el
tohi sisaldada kive, killustikku jms.

MEELESPIDADA (JAATMEKAITLUS)

Jgdtmekogumine ja kditlus toimub vastavalt kehtivatele JaGtmekditluse eeskirjadele ning kehtestatud korrale.
Geodeetilise m33distamise teostas Konteineritele on tagatud priigiveoauto ligipdds. Konteinerite hulk tagab nduetekohase jddtmete sorteerimise

vBimaluse. Jddtmete sorteeritud kogumise jaoks tuleb konteinerid tdhistada vastavalt jddtmete liigile.

Jddtmemahutid ja jddtmekditluse korraldamine peab Idhtuma Jddtmeseadusest. Jddtmekava lahendatakse
vastavalt Viimsi jidtme hoolduseeskirjale. Tagamaks requlaarse jddtmete draveo, peab kinnistu omanik s&mima

T66 nr. vastavat teenust pakkuva firmaga teenuse lepingu.
Mdddistatud: .2024 Projekti eriosad:
" . . A o FQT . Kiite ja ventilatsioon poolt projekteeritud "Kiite, ventilatsioon ja jahutus” , t88 nr. 225003, 27.02.25
Mdrkus: Koordinaadid stisteemis L—EST'97 . Vesi—Kanalisatsioon: >oolt projekteeritud "Hoone veevarustus ja kanalisatsioon” , t88 nr. 225003, 27.02.25
kdrgused EH2000 kdrguste siisteemis - Elektri paigaldused: projekteeritud "Elektri— ja ndrkvoolpaigaldis”, t86 nr. 20225, 22.03.2025
Kuupdev Muudatus

IBJEKTI NIMETU.

Elamu elektriprojekt

|OBJEKTI ASUKOHT (AADRESS)

Tammeneeme kiila, Viimsi vald

[AVET T ALLKIRT
Joonestas JOONSE NIlI TOGTRATA
Kinnitas Elektrivalisvorkude plaan 1:500
i - JOONISE WA O v
MéGdistatud / tritkitud: 16.04.2025 ELV-1 20225-TK-EL] REV 3
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