Käesolevaga esitab korteriühistu hinnaküsimise hoonete seinavahe soojustamiseks PUR vahuga. Objekti aadress: ............., Tallinn. 
Töö kirjeldus.
Hoone katusel eemaldada parapeti plekk .................... ja ... hoonete vaheliselt alalt ca 15m ulatuses. Hoonete vaheline vuuk tihendada ~4m sügavuselt. PUR vahuga tihendatava hoonete vahelise ala laius on ca 15cm. Külgnevad seinad on kiviseinad. PUR vahu toepinnaks 4m sügavusele võib riputada puitprussi, mille peale hakata pihustama PUR vahtu kuni ülemise parapeti ääreni välja. 
Materjalide mahud.
	Materjal
	Maht
	Ühik

	Olemasoleva parapeti pleki eemaldamine 
	15
	m

	Riputatav lauamaterjal PUR vahu stopperiks
	15
	m

	Köie materjal stopplaua riputuseks
	80
	m

	PUR vaht 15m x 4m x 0,15m =
	9
	m³

	Uus parapeti plekk hoonete vahelise vuugi katmiseks ja esialgse olukorra taastamiseks 
	15
	m

	Tihend parapetipleki taha betoonseina ja pleki vahe tihendamiseks
	15
	m


Pakkumine esitada 20.08.24ks Pakkumine esitada tabeli kujul:
	Materjal
	Maht
	Ühik
	Ühikhind
	Kokku

	Olemasoleva parapeti pleki eemaldamine 
	15
	m
	 
	 

	Riputatav lauamaterjal PUR vahu stopperiks
	15
	m
	 
	 

	Köie materjal stopplaua riputuseks
	80
	m
	 
	 

	PUR vaht 15m x 4m x 0,15m =
	9
	m3
	 
	 

	Uus parapeti plekk hoonete vahelise vuugi katmiseks ja esialgse olukorra taastamiseks 
	15
	m
	 
	 

	Tihend parapetipleki taha betoonseina ja pleki vahe tihendamiseks
	15
	m
	 
	 

	Hind kokku ilma KM
	
	
	
	0

	Hind kokku koos KM
	
	
	
	0
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............. hoone asukoht tähistatud kaardi väljavõttel punasega ja sinisega on tähistatud kahe hoone vahelise vuugi asukoht.
